
                                                                85 ~ 264Vac, 50/60Hz

Canal 1 Canal 2 Canal 3 Canal 4

Modo
funcionamiento

= Verde

Presionar pulsador
para selección canal = Rojo

Dejar de presionar

Configuración del canal 2

Grupo
abierto

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 Grupo 7

Mantener presionar
pulsador para selección
de grupo 

= Verde intermitente

= Verde

Dejar de presionar

Canal 1 Canal 2 Canal 3 Canal 4

Modo
funcionamiento

= Verde

Presionar pulsador
para selección canal = Rojo

Configuración del grupo 5

                                                           85 ~ 264Vac, 50/60Hz

Canal 1 Canal 2 Canal 3 Canal 4

Mode de 
fonctionnement 

 = Vert

Appuyer sur le 
bouton pour 
sélectionner le canal 

= Rouge

Lâcher le bouton

Configuration du canal 2

Groupe 
ouvert

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5 Groupe 6 Groupe 7

Maintenir le bouton 
enfoncé pour 
sélectionner le groupe 

= Vert intermittent

= Vert

Lâcher le bouton 

Canal 1 Canal 2 Canal 3 Canal 4

Mode de 
fonctionnement 

= Vert

Appuyer sur le 
bouton pour 
sélectionner le canal

= Rouge

Configuration du groupe 5

D5,1x30mm

D6x50mm

D4x70mm

M6x12mm

IN OUT IN OUT
d < 10m

                                                                  85 ~ 264Vac, 50/60Hz

Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4

Operating 
mode

= green

Press button 
to select channel = red

Release button

Channel 2 Configuration

Group 
open

Group 1 Group 2 Group 3 Group 4 Group 5 Group 6 Group 7

Keep button 
pressed down to 
select group 

= Flashing green

= green

Release button 

Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4

Operating 
mode 

= green

Press button 
to select channel = red

Group 5 Configuration 

                                                         85 ~ 264Vac, 50/60Hz

Kanal 1 Kanal 2 Kanal 3 Kanal 4

Betriebsart = Grün

Taster zur 
Kanalauswahl 
drücken

= Rot

Loslassen

Konfiguration der Kanal 2

Gruppe 
offen

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7

Taster zur 
Gruppenauswahl 
gedrückt halten

= Grün blinkend

= Grün

Loslassen 

Kanal 1 Kanal 2 Kanal 3 Kanal 4

Betriebsart = Grün

Taster zur 
Kanalauswahl 
drücken

= Rot

Konfiguration der Gruppen 5

3m – 125KHZ   100m   
See website www.jcm-tech.com/en/declarations

EU Declaration of conformity
The manufacturer JCM TECHNOLOGIES 
declares that the products FREE 50 R and FREE
50 RS comply with the relevant fundamental 
requirements of the RED Directive 2014/53/EU
and of the RoHS Directive 2011/65/EU. 



                                                           85 ~ 264Vac, 50/60Hz

Canale 1 Canale 2 Canale 3 Canale 4

Modalità di 
funzionamento

= verde

Premere il pulsante 
per selezionare 
il canale 

= rosso

Non premere più

Impostazione del canale 2

Gruppo 
aperto

Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 3 Gruppo 4 Gruppo 5 Gruppo 6 Gruppo 7

Mantenere premuto 
il pulsante per la 
selezione del gruppo 

= verde intermittente

= verde

Non premere più

Canale 1 Canale 2 Canale 3 Canale 4

Modalità di 
funzionamento

= verde

Premere il pulsante 
per selezionare 
il canale 

= rosso

Impostazione del gruppo 5

                                                                    85 ~ 264Vac, 50/60Hz

Kanaal 1 Kanaal 2 Kanaal 3 Kanaal4

Werkmodus = Groen

Op drukknop 
drukken om kanaal 
te selecteren 

= Rood

Drukknop loslaten

Configuratie van het kanaal 2

Open �
groep

Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7

De drukknop 
ingedrukt
houden om groep

= Intermitterend groen

= Groen

Drukknop loslaten

Kanaal 1 Kanaal 2 Kanaal 3 Kanaal 4

Werkmodus = Groen

Op drukknop 
drukken om kanaal 
te selecteren 

= Rood

Configuratie van de groep 5

                                                               85 ~ 264Vac, 50/60Hz

Canal 1 Canal 2 Canal 3 Canal 4

Modo de 
funcionamento

= Verde

Premir o pulsador
para selecção 
de canal 

= Vermelho

Soltar o pulsador

Configuração do canal 2

Grupo
aberto

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 Grupo 7

Manter premido o
pulsador para 
seleccionar o grupo 

= Verde intermitente

= Verde

Soltar o pulsador

Canal 1 Canal 2 Canal 3 Canal 4

Modo de 
funcionamento

= Verde

Premir o pulsador
para selecção 
de canal

= Vermelho

Configuração do grupo 5

D5,1x30mm

D6x50mm

D4x70mm

M6x12mm

IN OUT IN OUT
d < 10m

                                                                                              85 ~ 264Vac, 50/60Hz

Canal 1 Canal 2 Canal 3 Canal 4

Modo
funcionamiento

= Verde

Presionar pulsador
para selección canal = Rojo

Dejar de presionar

Configuración del canal 2

Grupo
abierto

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 Grupo 7

Mantener presionar
pulsador para selección
de grupo 

= Verde intermitente

= Verde

Dejar de presionar

Canal 1 Canal 2 Canal 3 Canal 4

Modo
funcionamiento

= Verde

Presionar pulsador
para selección canal = Rojo

Configuración del grupo 5

3m – 125KHZ   100m   

EU Declaration of conformity
The manufacturer JCM TECHNOLOGIES 
declares that the products FREE 50 R and FREE
50 RS comply with the relevant fundamental
requirements of the RED Directive 2014/53/EU
and of the RoHS Directive 2011/65/EU. 


