
TDSCHEF00-GCHEF00 19/06/2017G

Certificados: Este componente es parte de un sistema certificado de extinción 
para cocinas LPCB según LPS1223 Issue 2.3. Cert. ref. 1408a.

Válido: Sistema ARMANfire Chef

Agente extintor para ARMANfire Chef, sistema de extinción de cocinas.
Agente encapsulante de pH neutro que actúa como espuma de expansión media-baja cuando se mezcla con agua.

Agente extintor ecológico con clasificación 1A.

El agente extintor es BIODEGRADABLE:

• Rápidamente: hasta un 73% después de 3 días

• Completamente: más del 99%

• Necesita menos oxígeno - CSB: 19 g/l

• Libre de PFOS y PFAS

FICHA TÉCNICA

AIRfire Worldwide®, S.L. se reserva el derecho de cambiar o modificar sin previo aviso cualquier especificación ya sea por modificaciones o mejoras de producto. AIRfire Worldwide® y ARMANfire®  son marcas registradas de AIR fire® S.p.A. todos los derechos registrados.

— Worldwide® C/ Mata 21, local - 08004 Barcelona - España      |      T. +34 933 24 90 94      @  info@airfire.eu      W.  airfire.es

Descripción:

Código: Nº Dibujo: Revisión: Fecha:

LPS1223: Issue 2.3. 
Cert/LPCB ref. 1408a

ARMANfire CHEF AGENTE EXTINTOR

https://cad.onshape.com/documents/56985f720e649ef15d0d70e4/w/8e1cbdbc96319d388774b7dd/e/0e4e67edf35195630e002c7f


TDS03431X-H03431X 06/09/2018H

Certificados: Este componente es parte de un sistema certificado de extinción 
para cocinas LPCB según LPS1223 Issue 2.3. Cert. ref. 1408a.
Certificado CE - CE 1697

Válido: Sistema ARMANfire Chef

Cilindros de acero inoxidable con soldadura para gases comprimidos, licuados o disueltos a presión.

1 Marcado:
CE - 1697 - E - 2 - DWxxx - 30 - ####
03431X - AIR FIRE S.p.A. - xx.x
TS - 30ºC +50ºC - PT 32bar - PS 22.2bar

Tolerancias generales: ISO 2768-1 m

Código Capacidad del 
cilindro 

Rosca 
(A)

L (mm)
+/-2

Ø (mm)
+/-1

034313 11.8L

Hembra M30x1.5

475
190

034314 15.9L 626

034315 25.3L 476 293

Máx. presión de trabajo Presión de prueba Temperatura de trabajo Material

22.2 bar 32 bar -30 ºC a +50 ºC Acero inoxidable A

A

A

Ø L

1 1 1

FICHA TÉCNICA

AIRfire Worldwide®, S.L. se reserva el derecho de cambiar o modificar sin previo aviso cualquier especificación ya sea por modificaciones o mejoras de producto. AIRfire Worldwide® y ARMANfire®  son marcas registradas de AIR fire® S.p.A. todos los derechos registrados.

— Worldwide® C/ Mata 21, local - 08004 Barcelona - España      |      T. +34 933 24 90 94      @  info@airfire.eu      W.  airfire.es

Descripción:

Código: Nº Dibujo: Revisión: Fecha:

LPS1223: Issue 2.3.
Cert/LPCB ref. 1408a

CILINDROS ARMANfire CHEF  

https://cad.onshape.com/documents/4dfd9ccbefb7e33e3a49ffad/w/9f9776136c668e62909ebece/e/d2f33e533c26a157525bba4f


TDS0744A0-G0744A0 19/06/2017G

Certificados: Este componente es parte de un sistema certificado de extinción 
para cocinas LPCB según LPS1223 Issue 2.3. Cert. ref. 1408a.

Válido: Sistema ARMANfire Chef y sistema ARMANfire

La válvula con salida de descarga por difusor ARMANfire se utiliza en los sistemas ARMANfire y ARMANfire Chef. 
Esta válvula se abre cuando se despresuriza el tubo Easydetect, ya sea que se haya despresurizado al reventar el 
tubo durante el incendio, se haya activado la solenoide ARMANfire mediante el panel de extinción o se haya activado 
manualmente con el actuador manual. Cuando la válvula se abre, el agente extintor es descargado por ella hasta el 
riesgo protegido.

Tolerancias generales: ISO 2768-1 m

Código Puerto  
(A)

Rosca 
(B)

Salida  
(C)

L (mm)
+/-1

L (mm)
+/-1

A/C 
(mm)

0744A0
Ø6 Acoplamiento rápido 

para tubo Easydetect
M30x1.5 G1/4’’ BSP 121 54 46

Máx. presión de trabajo Temperatura de trabajo Materiales

28 bar
ARMANfire: -20 ºC a +65 ºC 

ARMANfire Chef: 0 ºC a +50 ºC
Acero inoxidable, latón niquelado, 

elastómero

L

A/C

L1

A

B

C
1 Leva de apertura / cierre de válvula

Monitoreo electrónico de la posición de la leva

Manómetro 

Marcado:
PI 0589 ATR D 2/11 Typ B
TP 28bar
20Kg - ####
M30x1.5 / G1/4’’ 
ARMANfire
0744A0

2

3

4

1

2

3

4

FICHA TÉCNICA

AIRfire Worldwide®, S.L. se reserva el derecho de cambiar o modificar sin previo aviso cualquier especificación ya sea por modificaciones o mejoras de producto. AIRfire Worldwide® y ARMANfire®  son marcas registradas de AIR fire® S.p.A. todos los derechos registrados.

— Worldwide® C/ Mata 21, local - 08004 Barcelona - España      |      T. +34 933 24 90 94      @  info@airfire.eu      W.  airfire.es

Descripción:

Código: Nº Dibujo: Revisión: Fecha:

LPS1223: Issue 2.3.
Cert/LPCB ref. 1408a

ARMANfire VÁLVULA DIFUSOR DE DESCARGA 1 x SALIDA

https://cad.onshape.com/documents/00967df2b0c50eb2b2889bd7/w/cc2d7b9b673db099da2843e2/e/a5ee19ea9eb7e2909dc52c89


TDS0744A1-G0744A1 19/06/2017G

Certificados: Este componente es parte de un sistema certificado de extinción 
para cocinas LPCB según LPS1223 Issue 2.3. Cert. ref. 1408a.

Válido: Sistema ARMANfire Chef 

La válvula con dos salidas de descarga por difusor ARMANfire se utiliza en los sistemas ARMANfire Chef. Esta válvula 
se abre cuando se despresuriza el tubo Easydetect, ya sea que se haya despresurizado al reventar el tubo durante el 
incendio, se haya activado la solenoide ARMANfire mediante el panel de extinción o se haya activado manualmente el 
actuador manual. Cuando la válvula se abre, el agente extintor es descargado por ella hasta el riesgo protegido.

Tolerancias generales: ISO 2768-1 m

A/C

L1

L

Máx. presión de trabajo Temperatura de trabajo Materiales

28 bar 0 ºC a +50 ºC
Acero inoxidable, latón niquelado, 

elastómero

1 Leva de apertura / cierre de válvula 

Monitoreo electrónico de la posición de la leva

Manómetro 

Marcado:
PI 0589 ATR D 2/11 Typ B
TP 28bar
20Kg - ####
M30x1.5 / G1/4’’ 
ARMANfire
0744A1

2

3

4

A

B

C D

1
2

3

4

Código Puerto 
(A)

Rosca 
(B)

Salidas 
(C-D)

L (mm)
+/-1

L (mm)
+/-1

A/C 
(mm)

0744A1
Ø6 Acoplamiento rápido 

para tubo Easydetect
M30x1.5 G1/4’’ BSP 121 54 46

FICHA TÉCNICA

AIRfire Worldwide®, S.L. se reserva el derecho de cambiar o modificar sin previo aviso cualquier especificación ya sea por modificaciones o mejoras de producto. AIRfire Worldwide® y ARMANfire®  son marcas registradas de AIR fire® S.p.A. todos los derechos registrados.

— Worldwide® C/ Mata 21, local - 08004 Barcelona - España      |      T. +34 933 24 90 94      @  info@airfire.eu      W.  airfire.es

Descripción:

Código: Nº Dibujo: Revisión: Fecha:

LPS1223: Issue 2.3.
Cert/LPCB ref. 1408a

ARMANfire VÁLVULA DIFUSOR DE DESCARGA 2 x SALIDAS

https://cad.onshape.com/documents/7551018e655487e67ab8e432/w/3958ac4f6f0ae3738136f1f0/e/e132d69b3c303ceca0658bd7


TDS125101-J125101 07/04/2020J

Certificados: Este componente es parte de un sistema certificado de extinción 
para cocinas LPCB según LPS1223 Issue 2.3. Cert. ref. 1408a y un sistema 
directo de baja presión (DLP) certificado LPCB según LPS1666 issue 1.0. LPCB 
Cert. ref. 1408b & 1408c. Este componente está certificado UL según ANSI/
UL 521.
Válido: Sistema ARMANfire Chef  y sistema ARMANfire

Tubería polimérica con capacidad de detección térmica. El tubo sensor Easydetect está hecho de polímeros de alta 
tecnología especialmente desarrollados para su uso como detector lineal térmico en sistemas automáticos de extinción 
de incendios. Debido a las propiedades térmicas del material y la sobrepresión interna, el tubo sensor se rompe cuando 
lo toca una llama o se somete a un aumento excesivo de calor.

1 Marcado:
ARMANfire - 125101 - #### - Detecting tube - Tubo rivelatore - Tubo de detección - Capteur de feu - www.airfire.eu

Tolerancias generales: ISO 2768-1 m

Ø
(mm)

Ø1
(mm)

6 4

Código Presión de trabajo Presión de rotura
Temperatura de 

rotura
Radio de 

curvatura minima

125101 18 o 20 bar a +20 ºC 120 bar a +20 ºC +150 ºC 100 mm

Ø1

Ø

1

FICHA TÉCNICA

AIRfire Worldwide®, S.L. se reserva el derecho de cambiar o modificar sin previo aviso cualquier especificación ya sea por modificaciones o mejoras de producto. AIRfire Worldwide® y ARMANfire®  son marcas registradas de AIR fire® S.p.A. todos los derechos registrados.

— Worldwide® C/ Mata 21, local - 08004 Barcelona - España      |      T. +34 933 24 90 94      @  info@airfire.eu      W.  airfire.es

Descripción:

Código: Nº Dibujo: Revisión: Fecha:

LPS1223: Issue 2.3. 
Cert/LPCB ref. 1408a
LPS1666: Issue 1.0. 

Cert/LPCB ref. 1408b & 1408c

ARMANfire TUBO EASYDETECT

https://cad.onshape.com/documents/e4f8472e783d700288f07d3e/w/2e0474588654ddd0b0bed286/e/57d0cc01c7d5c9e37c3263d2


TDS052002-G052002 19/06/2017G

Certificados: Este componente es parte de un sistema certificado de extinción 
para cocinas LPCB según LPS1223 Issue 2.3. Cert. ref. 1408a.

Válido: Sistema ARMANfire Chef y sistema ARMANfire

El disparo manual ARMANfire con puerto extra M10x1 ha sido diseñado para activar manualmente los sistemas 
ARMANfire y ARMANfire Chef y presurizar la línea Easydetect. Además, este puerto extra se puede utilizar para conectar 
el presostato o el manómetro de doble contacto.
NOTA: Cuando se ha activado manualmente, es obligatorio reemplazar la membrana de rotura interna (Código: 052005).

Tolerancias generales: ISO 2768-1 m

Código Puerto  (A) L (mm)
+/-1

L1 (mm)
+/-1

L2 (mm)
+/-1

052002 Ø6 Acoplamiento rápido para tubo Easydetect 107 40 57.5

Máx. presión de trabajo Temperatura de trabajo Materiales

28 bar
ARMANfire: -20 ºC a +60 ºC 

ARMANfire Chef: 0 ºC a +50 ºC
Acero inoxidable, acero cincado, 

latón niquelado, elastómero, plástico

L L1

A

L2

1 2

3

4

5

1 Actuador manual

Perno de seguridad

Sello de seguridad

Manómetro 

Puerto de llenado y conexión M10x1

Agujero de fijación Ø5 mm

2

3

5

4

6

6

FICHA TÉCNICA

AIRfire Worldwide®, S.L. se reserva el derecho de cambiar o modificar sin previo aviso cualquier especificación ya sea por modificaciones o mejoras de producto. AIRfire Worldwide® y ARMANfire®  son marcas registradas de AIR fire® S.p.A. todos los derechos registrados.

— Worldwide® C/ Mata 21, local - 08004 Barcelona - España      |      T. +34 933 24 90 94      @  info@airfire.eu      W.  airfire.es

Descripción:

Código: Nº Dibujo: Revisión: Fecha:

LPS1223: Issue 2.3.
Cert/LPCB ref. 1408a

ARMANfire DISPARO MANUAL CON PUERTO EXTRA M10x1

https://cad.onshape.com/documents/f34cb168550ec73be6879b5d/w/247a752365995fb19c06c9f5/e/4b83075099339dd0f5d04a62


TDS06110X-H06110X 04/09/2019H

Certificados: Este componente es parte de un sistema certificado de extinción 
para cocinas LPCB según LPS1223 Issue 2.3. Cert. ref. 1408a.

Válido: Sistema ARMANfire Chef

Los difusores ARMANfire Chef están diseñados para descargar el agente extintor de forma directa y calculada a la base 
del fuego. Hay dos tipos de difusores, uno de corto alcance y otro de largo alcance.

Tolerancias generales: ISO 2768-1 m

Rosca 
(A)

L (mm)
+/-1

L1 (mm)
+/-1

A/C 
(mm)

Hembra G1/4’’ BSP 39 20 15

A/C

L

L1

Tipo 
Presión de 

trabajo
Temperatura de 

trabajo
Tipo de cono 
de descarga

Caudal Materiales

Corto alcance 
(061102)

20 bar 0 ºC a + 50 ºC

40º

2 litros
Acero inoxidable, 
latón, elastoméricoLargo alcance 

(061103)
15º

1

2

1 Marcado del tipo de cono de descarga

Abrazadera giratoria y cable

Junta tórica

2

3

3

FICHA TÉCNICA

AIRfire Worldwide®, S.L. se reserva el derecho de cambiar o modificar sin previo aviso cualquier especificación ya sea por modificaciones o mejoras de producto. AIRfire Worldwide® y ARMANfire®  son marcas registradas de AIR fire® S.p.A. todos los derechos registrados.

— Worldwide® C/ Mata 21, local - 08004 Barcelona - España      |      T. +34 933 24 90 94      @  info@airfire.eu      W.  airfire.es

Descripción:

Código: Nº Dibujo: Revisión: Fecha:

LPS1223: Issue 2.3.
Cert/LPCB ref. 1408a

ARMANfire CHEF DIFUSOR 

https://cad.onshape.com/documents/91338fc67ba01ed4afb29ed2/w/09ecdbd0e8742fa597263d14/e/9f60fe4b89952f818a8a366c


TDS125205-J125205 07/04/2020J

Certificados: Este componente es parte de un sistema certificado de extinción 
para cocinas LPCB según LPS1223 Issue 2.3. Cert. ref. 1408a y un sistema 
directo de baja presión (DLP) certificado LPCB según LPS1666 issue 1.0. Cert. 
ref. 1408b & 1408c.
Válido: Sistema ARMANfire Chef y sistema ARMANfire

El pasamuros ARMANfire se utiliza para cubrir los bordes afilados que se han hecho al taladrar la pared del recinto 
protegido o campana de cocina. De esta manera el tubo Easydetect es protegido contra posibles cortes o deformaciones.

1 Ø6 mm orificio para tubo Easydetect

Tolerancias generales: ISO 2768-1 m

Ø 
(mm)

L 
(mm)

15.5 5

A3

PESO: 

A A

B B

C C

D D

E E

F F

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

DIBUJ.

VERIF.

APROB.

FABR.

HOJA 1 DE 1ESCALA:5:1

N.º DE DIBUJO

TÍTULO:

REVISIÓN

CALID.

   ANGULAR:
   LINEAL:

ACABADO:

TOLERANCIAS:
VIVAS

NOMBRE FIRMA FECHA

MATERIAL:

NO CAMBIE LA ESCALA
SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:

REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 

125205_ARMANfire_GROMME

L

Ø

1

Tamaño del taladro (mm) Máximo espesor de plancha de metal (mm) Material

8 2 Flexible PVC

FICHA TÉCNICA

AIRfire Worldwide®, S.L. se reserva el derecho de cambiar o modificar sin previo aviso cualquier especificación ya sea por modificaciones o mejoras de producto. AIRfire Worldwide® y ARMANfire®  son marcas registradas de AIR fire® S.p.A. todos los derechos registrados.

— Worldwide® C/ Mata 21, local - 08004 Barcelona - España      |      T. +34 933 24 90 94      @  info@airfire.eu      W.  airfire.es

Descripción:

Código: Nº Dibujo: Revisión: Fecha:

LPS1223: Issue 2.3. 
Cert/LPCB ref. 1408a 
LPS1666: Issue 1.0. 

Cert/LPCB ref. 1408b & 1408c

ARMANfire PASAMUROS

https://cad.onshape.com/documents/5ea4df8159ab7b9bda6177a4/w/74ec7840ee7dd015a46e2f93/e/43058d2a67985fc0a1acee2f


TDS125206-J125206 07/04/2020J

Certificados: Este componente es parte de un sistema certificado de extinción 
para cocinas LPCB según LPS1223 Issue 2.3. Cert. ref. 1408a y un sistema 
directo de baja presión (DLP) certificado LPCB según LPS1666 issue 1.0. Cert. 
ref. 1408b & 1408c.
Válido: Sistema ARMANfire Chef y sistema ARMANfire

Las fijaciones para tubo ARMANfire son necesarias para fijar de forma segura el tubo Easydetect en el volumen protegido 
para garantizar una detección y/o extinción de incendios óptima. La base adhesiva permite un fácil posicionamiento y 
modificación durante la instalación. El orificio permite la fijación definitiva con un tornillo o remache.

1 Orificio para fijación Ø5 mm

Acoplamiento rápido para fijar el tubo Easydetect

Tolerancias generales: ISO 2768-1 m

2

L
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

~27.6 ~12.6 ~13

Material

Plástico

TÍTULO:

   ANGULAR:
   LINEAL:

ACABADO:

TOLERANCIAS:
VIVAS

NOMBRE FIRMA FECHA

NO CAMBIE LA ES
SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:

REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 

TÍTULO:

   ANGULAR:
   LINEAL:

ACABADO:

TOLERANCIAS:
VIVAS

NOMBRE FIRMA FECHA

NO CAMBIE LA ES
SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:

REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 

L2

L

L1

1

TÍTULO:

   ANGULAR:
   LINEAL:

ACABADO:

TOLERANCIAS:
VIVAS

NOMBRE FIRMA FECHA

NO CAMBIE LA ES
SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:

REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 

2

FICHA TÉCNICA

AIRfire Worldwide®, S.L. se reserva el derecho de cambiar o modificar sin previo aviso cualquier especificación ya sea por modificaciones o mejoras de producto. AIRfire Worldwide® y ARMANfire®  son marcas registradas de AIR fire® S.p.A. todos los derechos registrados.

— Worldwide® C/ Mata 21, local - 08004 Barcelona - España      |      T. +34 933 24 90 94      @  info@airfire.eu      W.  airfire.es

Descripción:

Código: Nº Dibujo: Revisión: Fecha:

LPS1223: Issue 2.3. 
Cert/LPCB ref. 1408a 
LPS1666: Issue 1.0. 

Cert/LPCB ref. 1408b & 1408c

ARMANfire FIJACIÓN DE TUBO

https://cad.onshape.com/documents/5e11989c1a1f99aa529bb715/w/df8c995c79aa96365cd1452d/e/8fe2f95bd22af0db3e24ba61


A3

PESO: 

A A

B B

C C

D D

E E

F F

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

DIBUJ.

VERIF.

APROB.

FABR.

TÍTULO:

HOJA 1 DE 1

N.º DE DIBUJO

ESCALA:1:1

REVISIÓN

CALID.

   ANGULAR:
   LINEAL:

ACABADO:

TOLERANCIAS:
VIVAS

NOMBRE FIRMA FECHA

MATERIAL:

NO CAMBIE LA ESCALA
SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:

REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 

125202_ARMANfire_TEE_PLUG_IN_F0

LØ

L1

TDS125202-L125202 29/04/2020L

Certificados: Este componente es parte de un sistema certificado de extinción 
para cocinas LPCB según LPS1223 Issue 2.3. Cert. ref. 1408a y un sistema 
directo de baja presión (DLP) certificado LPCB según LPS1666 issue 1.0. Cert. 
ref. 1408b & 1408c.
Válido: Sistema ARMANfire Chef y sistema ARMANfire

El ARMANfire conector en Te está diseñado para conectar tres puertos finales del tubo Easydetect.

Tolerancias generales: ISO 2768-1 m

Código Temperatura de trabajo Material

125202
ARMANfire HFC-227ea: -20 ºC a +50 ºC
ARMANfire FK-5-1-12: -20 ºC a +60 ºC

ARMANfire Chef: 0 ºC a +50 ºC
Latón niquelado

Puertos 
(A)

Ø 
(mm)

L
(mm)

L1
(mm)

Ø6 Acoplamiento rápido para tubo Easydetect 13.5 57 35

A

A

LPS1223: Issue 2.3. 
Cert/LPCB ref. 1408a
LPS1666: Issue 1.0. 

Cert/LPCB ref. 1408b & 1408c

A

FICHA TÉCNICA

AIRfire Worldwide®, S.L. se reserva el derecho de cambiar o modificar sin previo aviso cualquier especificación ya sea por modificaciones o mejoras de producto. AIRfire Worldwide® y ARMANfire®  son marcas registradas de AIR fire® S.p.A. todos los derechos registrados.

— Worldwide® C/ Mata 21, local - 08004 Barcelona - España      |      T. +34 933 24 90 94      @  info@airfire.eu      W.  airfire.es

Descripción:

Código: Nº Dibujo: Revisión: Fecha:

ARMANfire CONECTOR EN TE

https://cad.onshape.com/documents/4484403220a1babba91e322c/w/48990ec8ca28b4503b667eb4/e/791be8ff0a0682ee7af83a94


TDS052004-M052004 29 /04/2020M

Certificados: Este componente es parte de un sistema certificado de extinción 
para cocinas LPCB según LPS1223 Issue 2.3. Cert. ref. 1408a y un sistema 
directo de baja presión (DLP) certificado LPCB según LPS1666 issue 1.0. Cert. 
ref. 1408b & 1408c.
Válido: Sistema ARMANfire Chef y sistema ARMANfire

El presostato se utiliza para enviar una señal eléctrica cuando la presión del tubo Easydetect ha caído. Esta señal 
permite motorizar en tiempo real el sistema y saber cuándo se ha descargado o ha habido una fuga en la línea del tubo.

1 Tipo de cable eléctrico: UL 2464-2xAWG28, largo: 0.5 m

Tolerancias generales: ISO 2768-1 m

Rosca 
(A)

Ø
(mm)

L
(mm)

L1 
(mm)

A/C 
(mm)

Macho M10x1 
(DIN 13)

27 ~70 46.5 24

Código Punto de conmutación Contacto

052004 De 4 bar a 8 bar N.O. (Normalmente abierto)

A/C

Ø

A 1

L

L1

Datos eléctricos

Tensión de 
conmutación

24 V DC/AC (máx. 30V) Corriente continua máx. 1 A

Capacidad de 
conmutación

máx. 10 W / VA
Temperatura de 

trabajo

ARMANfire HFC-227ea: -20 ºC a +50 ºC
ARMANfire FK-5-1-12: -20 ºC a +60 ºC

ARMANfire Chef: 0 ºC a +50 ºC

Corriente de 
conmutación

máx. 0.7 A
Grado de 

protección
IP 65 según EN 60529 / lEC 529

FICHA TÉCNICA

AIRfire Worldwide®, S.L. se reserva el derecho de cambiar o modificar sin previo aviso cualquier especificación ya sea por modificaciones o mejoras de producto. AIRfire Worldwide® y ARMANfire®  son marcas registradas de AIR fire® S.p.A. todos los derechos registrados.

— Worldwide® C/ Mata 21, local - 08004 Barcelona - España      |      T. +34 933 24 90 94      @  info@airfire.eu      W.  airfire.es

Descripción:

Código: Nº Dibujo: Revisión: Fecha:

LPS1223: Issue 2.3. 
Cert/LPCB ref. 1408a
LPS1666: Issue 1.0. 

Cert/LPCB ref. 1408b & 1408c

ARMANfire PRESOSTATO

https://cad.onshape.com/documents/37eebd4a54ae161654813469/w/808ae3a1a083df5cd4eb6418/e/46c84197970376e6be837cf0


N.º DE DIBUJO

HOJA 1 DE 1

A3

PESO: 

A A

B B

C C

D D

E E

F F

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

DIBUJ.

VERIF.

NO CAMBIE LA ESCALA

ESCALA:1:2

REVISIÓN

TÍTULO:

MATERIAL:

APROB.

FABR.

   LINEAL:

CALID.

   ANGULAR:

ACABADO:

TOLERANCIAS:
VIVAS

NOMBRE FIRMA FECHA

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:

REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 

TDS05400X_ARMANfire PRESSURE GAUGE W_D

ØL

A/C

TDS05400X-L05400X 29/04/2020L

Certificados: Este componente es parte de un sistema certificado de extinción 
para cocinas LPCB según LPS1223 Issue 2.3. Cert. ref. 1408a y un sistema 
directo de baja presión (DLP) certificado LPCB según LPS1666 issue 1.0. Cert. 
ref. 1408b & 1408c.
Válido: Sistema ARMANfire Chef y sistema ARMANfire

El manómetro con doble contacto se usa para indicar y controlar la presión que hay dentro del cilindro o en la línea 
Easydetect. En caso de pérdida de presión, el primer punto de conmutación configurado de fábrica enviará una señal 
eléctrica notificando esta pérdida. El segundo punto de conmutación notifica que el sistema se ha descargado. El 
manómetro con doble contacto se puede montar y desmontar bajo presión.

1 Cable eléctrico 3x0.14 mm2, largo: 1 m

Tolerancias generales: ISO 2768-1 m

A

1

Datos eléctricos

Tensión de conmutación 4.5 ... 24 V DC/AC Temperatura de 
trabajo

ARMANfire HFC-227ea: -20 ºC a +50 ºC
ARMANfire FK-5-1-12: -20 ºC a +60 ºC

ARMANfire Chef: 0 ºC a +50 ºCCorriente de conmutación 5 ... 100 mA

Carga de contacto máx. 2.4 W Grado de protección IP 65 según EN 60529 / lEC 529

Código Rango Puntos de 
conmutación Contacto Material

054006

0-40 bar 17 bar y 5 bar

N.O.  
(Normalmente 

abierto)

Conexión de proceso: Aleación de cobre
Elemento de presión: Aleación de cobre, 
Tipo helicoidal
Movimiento: Aleación de cobre
Caja: Aluminio, blanco
Aguja: Plástico, negro 
Caja: Acero inoxidable
Esfera: Policarbonato

054016
N.C.  

(Normalmente 
cerrado)

Rosca 
(A)

Ø
(mm)

L 
(mm)

A/C 
(mm)

Macho M10x1 
(DIN 13)

55 71 14

FICHA TÉCNICA

AIRfire Worldwide®, S.L. se reserva el derecho de cambiar o modificar sin previo aviso cualquier especificación ya sea por modificaciones o mejoras de producto. AIRfire Worldwide® y ARMANfire®  son marcas registradas de AIR fire® S.p.A. todos los derechos registrados.

— Worldwide® C/ Mata 21, local - 08004 Barcelona - España      |      T. +34 933 24 90 94      @  info@airfire.eu      W.  airfire.es

Descripción:

Código: Nº Dibujo: Revisión: Fecha:

LPS1223: Issue 2.3. 
Cert/LPCB ref. 1408a
LPS1666: Issue 1.0. 

Cert/LPCB ref. 1408b & 1408c

ARMANfire MANÓMETRO CON DOBLE CONTACTO

https://cad.onshape.com/documents/78c9123fc5192090c7776485/w/4d060847bbf3a224821037f5/e/6eaef0a9f2fe32ead2b9eda0


TDS125204-L125204 29/04/2020L

Certificados: Este componente es parte de un sistema certificado de extinción 
para cocinas LPCB según LPS1223 Issue 2.3. Cert. ref. 1408a y un sistema 
directo de baja presión (DLP) certificado LPCB según LPS1666 issue 1.0. Cert. 
ref. 1408b & 1408c.
Válido: Sistema ARMANfire Chef y sistema ARMANfire

El final de línea ARMANfire se instala al final del tubo Easydetect. Permite presurizar el tubo Easydetect utilizando 
Easyfill durante la puesta en servicio. También permite conectar diferentes accesorios ARMANfire como manómetro, 
manómetro con doble contacto o presostato.

Tolerancias generales: ISO 2768-1 m

Puerto 
(A)

Puerto 
(B)

L
(mm)

A/C 
(mm)

Ø6 Acoplamiento rápido para tubo Easydetect M10x1 55.5 17

Código Temperatura de trabajo Material

125204
ARMANfire HFC-227ea: -20 ºC a +50 ºC
ARMANfire FK-5-1-12: -20 ºC a +60 ºC

ARMANfire Chef: 0 ºC a +50 ºC
Latón niquelado

1 Tamaño de broca Ø14 mm

A

B

1

HOJA 1 DE 1

A3

PESO: 

A A

B B

C C

D D

E E

F F

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

DIBUJ.

VERIF.

APROB.

ESCALA:2:1

N.º DE DIBUJO

TÍTULO:

REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA

FABR.

CALID.

   LINEAL:
   ANGULAR:

ACABADO:

TOLERANCIAS:
VIVAS

NOMBRE FIRMA FECHA

MATERIAL:

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:

REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 

125204_ARMANfire_END_OF_LINE_ADAPTE

A/C

L

FICHA TÉCNICA

AIRfire Worldwide®, S.L. se reserva el derecho de cambiar o modificar sin previo aviso cualquier especificación ya sea por modificaciones o mejoras de producto. AIRfire Worldwide® y ARMANfire®  son marcas registradas de AIR fire® S.p.A. todos los derechos registrados.

— Worldwide® C/ Mata 21, local - 08004 Barcelona - España      |      T. +34 933 24 90 94      @  info@airfire.eu      W.  airfire.es

Descripción:

Código: Nº Dibujo: Revisión: Fecha:

LPS1223: Issue 2.3. 
Cert/LPCB ref. 1408a
LPS1666: Issue 1.0. 

Cert/LPCB ref. 1408b & 1408c

ARMANfire ADAPTADOR DE FINAL DE LÍNEA

https://cad.onshape.com/documents/e1613abb1e355219cd63c0c4/w/b0ecd81c0daebbe1cc4fc970/e/c77c12e9376dc3d918ff64a6


TDS052001-G052001 19/06/2017G

Certificados: Este componente es parte de un sistema certificado de extinción 
para cocinas LPCB según LPS1223 Issue 2.3. Cert. ref. 1408a.

Válido: Sistema ARMANfire Chef y sistema ARMANfire

El disparo manual ARMANfire ha sido diseñado para activar manualmente los sistemas ARMANfire y ARMANfire Chef. 
Además, su puerto de manómetro, cuando se quita el manómetro, se puede utilizar para conectar el presostato, el 
manómetro con doble contacto o presurizar la línea Easydetect.
NOTA: Cuando se ha activado manualmente, es obligatorio reemplazar la membrana de rotura interna (Código: 052005)

Tolerancias generales: ISO 2768-1 m

L

A/C

L1

Máx. presión de trabajo Temperatura de trabajo Materiales

28 bar
ARMANfire: -20 ºC a +60 ºC 

ARMANfire Chef: 0 ºC a +50 ºC
Acero inoxidable, acero cincado, 

latón niquelado, elastómero, plástico

1 Actuador manual

Anilla de seguridad

Sello de seguridad

Manómetro, M10x1 puerto de llenado y conexión 

Tamaño de broca Ø20 mm

2

3

5

4

Código Puerto  
(A)

L (mm)
+/-1

L1 (mm)
+/-1

A/C 
(mm)

052002 Ø6 Acoplamiento rápido para tubo Easydetect 108 67 27

1

2

3

4

5

A

FICHA TÉCNICA

AIRfire Worldwide®, S.L. se reserva el derecho de cambiar o modificar sin previo aviso cualquier especificación ya sea por modificaciones o mejoras de producto. AIRfire Worldwide® y ARMANfire®  son marcas registradas de AIR fire® S.p.A. todos los derechos registrados.

— Worldwide® C/ Mata 21, local - 08004 Barcelona - España      |      T. +34 933 24 90 94      @  info@airfire.eu      W.  airfire.es

Descripción:

Código: Nº Dibujo: Revisión: Fecha:

LPS1223: Issue 2.3.
Cert/LPCB ref. 1408a

ARMANfire DISPARO MANUAL 

https://cad.onshape.com/documents/9e343eaf7331b2a9428cc5f0/w/8b82f7a3eb3b2a07d596cb76/e/5c53f2c45fd9213cc28df880
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ESCALA:1:1

N.º DE DIBUJO

TÍTULO:

REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA

FABR.

CALID.

   LINEAL:
   ANGULAR:

ACABADO:

TOLERANCIAS:
VIVAS

NOMBRE FIRMA FECHA

MATERIAL:

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:

REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 

052003_ARMANfire_END_OF_LINE_WITH_PRESSUR

 2
,5

6 

L

A/C

A/C 1

Ø

TDS052003-L052003 29/04/2020L

Certificados: Este componente es parte de un sistema certificado de extinción 
para cocinas LPCB según LPS1223 Issue 2.3. Cert. ref. 1408a y un sistema 
directo de baja presión (DLP) certificado LPCB según LPS1666 issue 1.0. Cert. 
ref. 1408b & 1408c.
Válido: Sistema ARMANfire Chef y sistema ARMANfire

El final de línea ARMANfire con manómetro se instala en un extremo del tubo Easydetect. Permite visualizar la presión 
dentro del tubo Easydetect. También permite presurizar el tubo Easydetect utilizando Easyfill durante la puesta en 
servicio.

1 Manómetro, 0-28 bar

Tamaño de broca Ø14 mm

Tolerancias generales: ISO 2768-1 m

Puerto 
(A)

Ø
(mm)

L
(mm)

A/C 
(mm)

A/C 1
(mm)

Ø6 Acoplamiento rápido para tubo Easydetect 23 65.5 22 17

Código Temperatura de trabajo Material

052003
ARMANfire HFC-227ea: -20 ºC a +50 ºC
ARMANfire FK-5-1-12: -20 ºC a +60 ºC

ARMANfire Chef: 0 ºC a +50 ºC
Latón niquelado

A1

2

2

FICHA TÉCNICA

AIRfire Worldwide®, S.L. se reserva el derecho de cambiar o modificar sin previo aviso cualquier especificación ya sea por modificaciones o mejoras de producto. AIRfire Worldwide® y ARMANfire®  son marcas registradas de AIR fire® S.p.A. todos los derechos registrados.

— Worldwide® C/ Mata 21, local - 08004 Barcelona - España      |      T. +34 933 24 90 94      @  info@airfire.eu      W.  airfire.es

Descripción:

Código: Nº Dibujo: Revisión: Fecha:

LPS1223: Issue 2.3. 
Cert/LPCB ref. 1408a 
LPS1666: Issue 1.0. 

Cert/LPCB ref. 1408b & 1408c

ARMANfire FINAL DE LÍNEA CON MANÓMETRO 

https://cad.onshape.com/documents/56d484e12d35fe306ddba052/w/4e31eef526b8fa2d60b6f022/e/4f6b3d75247ab0e407273f88


TDS022002-G022002 19/06/2017G

Certificados: Este componente es parte de un sistema certificado de extinción 
para cocinas LPCB según LPS1223 Issue 2.3. Cert. ref. 1408a.

Válido: Sistema ARMANfire Chef y sistema ARMANfire

La válvula solenoide de disparo ARMANfire se utiliza para despresurizar eléctricamente la línea Easydetect. Esto permite 
activar los sistemas de extinción ARMANfire aunque el tubo Easydetect no se haya roto todavía por el fuego.
NOTA: La solenoide se reinicia automáticamente al quitar la corriente.

1 Puerto de llenado y conexión M10x1

Enchufe conector macho
DIN EN 175301-803 Form A

Tamaño de broca Ø20 mm

Tolerancias generales: ISO 2768-1 m

2

Código Puerto  
(A)

L (mm)
+/-1

L1 (mm)
+/-1

A/C 
(mm)

022002 Ø6 Acoplamiento rápido para tubo Easydetect 120 70 27

Fuente de 
alimentación

Consumo de 
energía

Máx. presión 
de trabajo

Temperatura de trabajo Materiales

24 VDC/ +/-10% 12 W 28 bar
ARMANfire: -20 ºC a +65 ºC 

ARMANfire Chef: 0 ºC a +50 ºC

Acero inoxidable, 
latón niquelado,  

elastomérico, plástico

A/C

L1

L

1

2

A

3

3

FICHA TÉCNICA

AIRfire Worldwide®, S.L. se reserva el derecho de cambiar o modificar sin previo aviso cualquier especificación ya sea por modificaciones o mejoras de producto. AIRfire Worldwide® y ARMANfire®  son marcas registradas de AIR fire® S.p.A. todos los derechos registrados.

— Worldwide® C/ Mata 21, local - 08004 Barcelona - España      |      T. +34 933 24 90 94      @  info@airfire.eu      W.  airfire.es

Descripción:

Código: Nº Dibujo: Revisión: Fecha:

LPS1223: Issue 2.3.
Cert/LPCB ref. 1408a

ARMANfire VÁLVULA SOLENOIDE DE DISPARO 24Vdc

https://cad.onshape.com/documents/0c919e9ce8a3e64c756ee82c/w/16158c62f138074b015e423a/e/f0c7e410d0a40024411e0347
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ESCALA:2:1

TÍTULO:

N.º DE DIBUJO

HOJA 1 DE 1

REVISIÓN

CALID.

   ANGULAR:
   LINEAL:

ACABADO:

TOLERANCIAS:
VIVAS

NOMBRE FIRMA FECHA

MATERIAL:

NO CAMBIE LA ESCALA
SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:

REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 

125201_ARMANfire_ELBOW_PLUG_IN_

Ø

L

TDS125201-L125201 29/04/2020L

Certificados: Este componente es parte de un sistema certificado de extinción 
para cocinas LPCB según LPS1223 Issue 2.3. Cert. ref. 1408a y un sistema 
directo de baja presión (DLP) certificado LPCB según LPS1666 issue 1.0. Cert. 
ref. 1408b & 1408c.
Válido: Sistema ARMANfire Chef y sistema ARMANfire

El ARMANfire conector de codo está diseñado para conectar dos extremos del tubo Easydetect.

Tolerancias generales: ISO 2768-1 m

Código Temperatura de trabajo Material

125201
ARMANfire HFC-227ea: -20 ºC a +50 ºC
ARMANfire FK-5-1-12: -20 ºC a +60 ºC

ARMANfire Chef: 0 ºC a +50 ºC
Latón niquelado

Puerto 
(A)

Ø 
(mm)

L
(mm)

Ø6 Acoplamiento rápido para tubo Easydetect 13.5 35

A

A

FICHA TÉCNICA

AIRfire Worldwide®, S.L. se reserva el derecho de cambiar o modificar sin previo aviso cualquier especificación ya sea por modificaciones o mejoras de producto. AIRfire Worldwide® y ARMANfire®  son marcas registradas de AIR fire® S.p.A. todos los derechos registrados.

— Worldwide® C/ Mata 21, local - 08004 Barcelona - España      |      T. +34 933 24 90 94      @  info@airfire.eu      W.  airfire.es

Descripción:

Código: Nº Dibujo: Revisión: Fecha:

LPS1223: Issue 2.3. 
Cert/LPCB ref. 1408a
LPS1666: Issue 1.0. 

Cert/LPCB ref. 1408b & 1408c

ARMANfire CONECTOR DE CODO

https://cad.onshape.com/documents/a4815a901f15ef3bb463ae5d/w/20295f712bb39799c998ed20/e/7922095e4952712d2b6be4a8
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REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA

FABR.
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   LINEAL:
   ANGULAR:

ACABADO:

TOLERANCIAS:
VIVAS

NOMBRE FIRMA FECHA

MATERIAL:

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:

REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 

125203_ARMANfire_END_OF_LINE_PLUG

HOJA 1 DE 1
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ESCALA:2:1

N.º DE DIBUJO

TÍTULO:

REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA

FABR.

CALID.

   LINEAL:
   ANGULAR:

ACABADO:

TOLERANCIAS:
VIVAS

NOMBRE FIRMA FECHA

MATERIAL:

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:

REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 

125203_ARMANfire_END_OF_LINE_PLUG

Ø L

TDS125203-L125203 29/04/2020L

Certificados: Este componente es parte de un sistema certificado de extinción 
para cocinas LPCB según LPS1223 Issue 2.3. Cert. ref. 1408a y un sistema 
directo de baja presión (DLP) certificado LPCB según LPS1666 issue 1.0. Cert. 
ref. 1408b & 1408c.
Válido: Sistema ARMANfire Chef y sistema ARMANfire

El tapón final de línea ARMANfire está diseñado para cerrar el final del tubo Easydetect.

Tolerancias generales: ISO 2768-1 m

Puerto 
(A)

Ø 
(mm)

L
(mm)

Ø6 Acoplamiento rápido para tubo Easydetect 12 24.5

Código Temperatura de trabajo Material

125203
ARMANfire HFC-227ea: -20 ºC a +50 ºC
ARMANfire FK-5-1-12: -20 ºC a +60 ºC

ARMANfire Chef: 0 ºC a +50 ºC
Latón niquelado A

FICHA TÉCNICA

AIRfire Worldwide®, S.L. se reserva el derecho de cambiar o modificar sin previo aviso cualquier especificación ya sea por modificaciones o mejoras de producto. AIRfire Worldwide® y ARMANfire®  son marcas registradas de AIR fire® S.p.A. todos los derechos registrados.

— Worldwide® C/ Mata 21, local - 08004 Barcelona - España      |      T. +34 933 24 90 94      @  info@airfire.eu      W.  airfire.es

Descripción:

Código: Nº Dibujo: Revisión: Fecha:

LPS1223: Issue 2.3. 
Cert/LPCB ref. 1408a
LPS1666: Issue 1.0. 

Cert/LPCB ref. 1408b & 1408c

ARMANfire TAPÓN FINAL DE LÍNEA

https://cad.onshape.com/documents/13ce72230d495f2391450d88/w/6a2afd83bde714d81e2a2d2a/e/cdde30b79fc2825c0f332874


TDS125207-L125207 29/04/2020L

Certificados: Este componente es parte de un sistema certificado de extinción 
para cocinas LPCB según LPS1223 Issue 2.3. Cert. ref. 1408a y un sistema 
directo de baja presión (DLP) certificado LPCB según LPS1666 issue 1.0. Cert. 
ref. 1408b & 1408c.
Válido: Sistema ARMANfire Chef y sistema ARMANfire

El acoplamiento recto ARMANfire está diseñado para conectar dos puertos finales del tubo Easydetect en una posición 
recta.

Tolerancias generales: ISO 2768-1 m

Código Temperatura de trabajo Material

125207
ARMANfire HFC-227ea: -20 ºC a +50 ºC
ARMANfire FK-5-1-12: -20 ºC a +60 ºC

ARMANfire Chef: 0 ºC a +50 ºC
Latón niquelado

Puertos 
(A)

Ø
(mm)

L
(mm)

Ø6 Acoplamiento rápido para tubo Easydetect 11.5 57

ESCALA:2:1PESO: 

A A
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FABR.

HOJA 1 DE 1

TÍTULO:

N.º DE DIBUJO
A3

REVISIÓN

CALID.

   ANGULAR:
   LINEAL:

ACABADO:

TOLERANCIAS:
VIVAS

NOMBRE FIRMA FECHA

MATERIAL:

NO CAMBIE LA ESCALA
SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:

REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 

125207_ARMANfire_STRAIGHT_PLUG_IN_CONN

Ø L

A

A

FICHA TÉCNICA

AIRfire Worldwide®, S.L. se reserva el derecho de cambiar o modificar sin previo aviso cualquier especificación ya sea por modificaciones o mejoras de producto. AIRfire Worldwide® y ARMANfire®  son marcas registradas de AIR fire® S.p.A. todos los derechos registrados.

— Worldwide® C/ Mata 21, local - 08004 Barcelona - España      |      T. +34 933 24 90 94      @  info@airfire.eu      W.  airfire.es

Descripción:

Código: Nº Dibujo: Revisión: Fecha:

LPS1223: Issue 2.3. 
Cert/LPCB ref. 1408a 
LPS1666: Issue 1.0. 

Cert/LPCB ref. 1408b & 1408c

ARMANfire ACOPLAMIENTO RECTO 

https://cad.onshape.com/documents/47cfb390b7505383e50a75a9/w/433835d1fd49637931e9a64e/e/e619ca0e8c9b66f6d524d683


TÍTULO:

A3

PESO: 

A A

B B

C C

D D

E E

F F

8

8

7

7

6

6

5

5
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4

3

3

2

2

1

1

DIBUJ.

VERIF.

APROB.

HOJA 1 DE 1

N.º DE DIBUJO

ESCALA:1:5

REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA

FABR.

CALID.

   LINEAL:
   ANGULAR:

ACABADO:

TOLERANCIAS:
VIVAS

NOMBRE FIRMA FECHA

MATERIAL:

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:

REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 

TDS082XA0_ARMANfire CHEF BRA

L1 L2
L

A/C

TDS082XA0-H082XA0 18/12/2019H

Certificados: Este componente es parte de un sistema certificado de extinción 
para cocinas LPCB según LPS1223 Issue 2.3. Cert. ref. 1408a.

Válido: Sistema ARMANfire Chef

Herraje usado para fijar los sistemas ARMANfire Chef.

1 Herraje soporte a pared

Abrazadera de cilindro

Máximo tornillo de fijación Ø10mm

Marcado:
AIR FIRE S.p.A.
082X01 - ####

Tolerancias generales: ISO 2768-1 m

2

Código Capacidad del cilindro Ø 
(mm)

L 
(mm)

L1 
(mm)

L2
(mm)

A/C 
(mm)

0822A0 11.8L / 15.9L 190
~504

~193 ~215 17

0824A0 25.3L 293 ~271 ~208 15

3

Material

Acero cincado

4

33

11

2 2

4 4

FICHA TÉCNICA

AIRfire Worldwide®, S.L. se reserva el derecho de cambiar o modificar sin previo aviso cualquier especificación ya sea por modificaciones o mejoras de producto. AIRfire Worldwide® y ARMANfire®  son marcas registradas de AIR fire® S.p.A. todos los derechos registrados.

— Worldwide® C/ Mata 21, local - 08004 Barcelona - España      |      T. +34 933 24 90 94      @  info@airfire.eu      W.  airfire.es

Descripción:

Código: Nº Dibujo: Revisión: Fecha:

LPS1223: Issue 2.3. 
Cert/LPCB ref. 1408a

ARMANfire CHEF HERRAJE

https://cad.onshape.com/documents/dfb53ce50d37eb5f366beddc/w/9df100a01279b7111cec6b18/e/2162fd5b09608f879654c77d


TDSARFKITSTR3-GARFKITSTR3 19/06/2017G

Válido: Sistema ARMANfire Chef y sistema ARMANfire

Esta caja de herramientas es necesaria para la realización de una instalación y sus posteriores mantenimientos sin 
complicaciones en los sistemas ARMANfire y ARMANfire Chef, proporcionando todas las herramientas necesarias para 
manipular correctamente los distintos componentes del sistema.

Se incluyen las siguientes herramientas:

1 Conector de llenado M10x1 (125305)

Herramienta de desbarbado de tubo (125302)

Cilindro Easyfill (125307)

Multiherramienta (125304)

Conector de llenado con tapón de G1/8” (125301)

Tijeras para tubo Easydetect (125203)

Adaptador de llenado para Easyfill (125306)

Membrana de rotura M10x1 (052005)

Puntero láser (1253A8)

2

3

1
9

8

7

6

5

4

2 3

4 5

6

7

8

9

FICHA TÉCNICA

AIRfire Worldwide®, S.L. se reserva el derecho de cambiar o modificar sin previo aviso cualquier especificación ya sea por modificaciones o mejoras de producto. AIRfire Worldwide® y ARMANfire®  son marcas registradas de AIR fire® S.p.A. todos los derechos registrados.

— Worldwide® C/ Mata 21, local - 08004 Barcelona - España      |      T. +34 933 24 90 94      @  info@airfire.eu      W.  airfire.es

Descripción:

Código: Nº Dibujo: Revisión: Fecha:

ARMANfire STARTER KIT



MATERIAL:

NO CAMBIE LA ESCALA REVISIÓN

TÍTULO:

N.º DE DIBUJO

ESCALA:1:1 HOJA 1 DE 1

A3

PESO: 

A A

B B

C C

D D

E E

F F

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

FECHAFIRMANOMBRE

VIVAS
TOLERANCIAS:

2

1

   LINEAL:

1

DIBUJ.

VERIF.

APROB.

FABR.

CALID.

   ANGULAR:

ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:

REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 

125305_ARMANfire_FILLING_CONNECTOR_M10_

L

L1

A/C

TDS125305-L125305 29/04/2020L

Certificados: Este componente es parte de un sistema certificado de extinción 
para cocinas LPCB según LPS1223 Issue 2.3. Cert. ref. 1408a y un sistema 
directo de baja presión (DLP) certificado LPCB según LPS1666 issue 1.0. Cert. 
ref. 1408b & 1408c.
Válido: Sistema ARMANfire Chef y sistema ARMANfire

El conector de llenado ARMANfire M10x1 se utiliza para presurizar el tubo ARMANfire Easydetect. Está provisto de un 
acoplamiento rápido para conectarse al Easyfill.

1 Palanca de apertura/ cierre

Tolerancias generales: ISO 2768-1 m

Puerto 
(A)

Puerto 
(B)

L
(mm)

L1 
(mm)

A/C 
(mm)

Ø6 Acoplamiento rápido para tubo 
Easydetect

M10x1 103 49 16

A

B

1

Código Temperatura de trabajo Material

125305
ARMANfire HFC-227ea: -20 ºC a +50 ºC
ARMANfire FK-5-1-12: -20 ºC a +60 ºC

ARMANfire Chef: 0 ºC a +50 ºC
Latón niquelado

FICHA TÉCNICA

AIRfire Worldwide®, S.L. se reserva el derecho de cambiar o modificar sin previo aviso cualquier especificación ya sea por modificaciones o mejoras de producto. AIRfire Worldwide® y ARMANfire®  son marcas registradas de AIR fire® S.p.A. todos los derechos registrados.

— Worldwide® C/ Mata 21, local - 08004 Barcelona - España      |      T. +34 933 24 90 94      @  info@airfire.eu      W.  airfire.es

Descripción:

Código: Nº Dibujo: Revisión: Fecha:

LPS1223: Issue 2.3. 
Cert/LPCB ref. 1408a 
LPS1666: Issue 1.0. 

Cert/LPCB ref. 1408b & 1408c

ARMANfire CONECTOR DE LLENADO M10x1

https://cad.onshape.com/documents/be591845623c6b4e040b5867/w/0d1ab6801a24878578a4d5fc/e/3bd76f9d0a6ad9152870c490


A3

PESO: 239.14
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DIBUJ.

VERIF.

APROB.

FABR.

TÍTULO:

HOJA 1 DE 1

N.º DE DIBUJO

ESCALA:2:1

REVISIÓN

CALID.

   ANGULAR:
   LINEAL:

ACABADO:

TOLERANCIAS:
VIVAS

NOMBRE FIRMA FECHA

MATERIAL:

NO CAMBIE LA ESCALA
SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:

REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 

TDS125302_ARMANfire DEBURR TO

Ø

L

TDS125302-J125302 07/04/2020J

Certificados: Este componente es parte de un sistema certificado de extinción 
para cocinas LPCB según LPS1223 Issue 2.3. Cert. ref. 1408a y un sistema 
directo de baja presión (DLP) certificado LPCB según LPS1666 issue 1.0. Cert. 
ref. 1408b & 1408c.
Válido: Sistema ARMANfire Chef y sistema ARMANfire

La herramienta ARMANfire para desbarbados es usada para realizar un chaflán en los extremos del tubo Easydetect. El 
uso de esta herramienta es obligatorio ya que permite introducir el tubo dentro de los acoplamientos rápidos sin dañar 
las juntas tóricas. También evita posibles fugas.

1 Zona de desbarbado

Tolerancias generales: ISO 2768-1 m

A3

PESO: 239.14

A A

B B

C C

D D

E E

F F

8
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7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

DIBUJ.

VERIF.

APROB.

FABR.

TÍTULO:

HOJA 1 DE 1

N.º DE DIBUJO

ESCALA:2:1

REVISIÓN

CALID.

   ANGULAR:
   LINEAL:

ACABADO:

TOLERANCIAS:
VIVAS

NOMBRE FIRMA FECHA

MATERIAL:

NO CAMBIE LA ESCALA
SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:

REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 

TDS125302_ARMANfire DEBURR TO

1

Código Material

125302 Latón niquelado

Ø 
(mm)

L
(mm)

22 80

FICHA TÉCNICA

AIRfire Worldwide®, S.L. se reserva el derecho de cambiar o modificar sin previo aviso cualquier especificación ya sea por modificaciones o mejoras de producto. AIRfire Worldwide® y ARMANfire®  son marcas registradas de AIR fire® S.p.A. todos los derechos registrados.

— Worldwide® C/ Mata 21, local - 08004 Barcelona - España      |      T. +34 933 24 90 94      @  info@airfire.eu      W.  airfire.es

Descripción:

Código: Nº Dibujo: Revisión: Fecha:

LPS1223: Issue 2.3. 
Cert/LPCB ref. 1408a
LPS1666: Issue 1.0. 

Cert/LPCB ref. 1408b & 1408c

ARMANfire HERRAMIENTA DE DESBARBADO DE TUBO

https://cad.onshape.com/documents/d4c88760cb3e87221e737ce6/w/23e8c8f9c1d340cdc152b1b0/e/e1855df8068d41eb2dd8213a


N.º DE DIBUJO

ESCALA:1:2 HOJA 1 DE 1

A3

PESO: 1901.78

A A

B B

C C

D D

E E

F F

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

DIBUJ.

MATERIAL:

TÍTULO:

NO CAMBIE LA ESCALA REVISIÓN

FECHA

VERIF.

APROB.

   LINEAL:

FABR.

CALID.

   ANGULAR:

ACABADO:

TOLERANCIAS:
VIVAS

NOMBRE FIRMA

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:

REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 

125307_ARMANfire_EASIFILL_F161

L

Ø

TDS125307-J125307 07/04/2020J

Certificados: Este componente es parte de un sistema certificado de extinción 
para cocinas LPCB según LPS1223 Issue 2.3. Cert. ref. 1408a y un sistema 
directo de baja presión (DLP) certificado LPCB según LPS1666 issue 1.0. Cert. 
ref. 1408b & 1408c.
Válido: Sistema ARMANfire Chef y sistema ARMANfire

El ARMANfire Easyfill se utiliza para presurizar el tubo Easydetect. Está compuesto por un cilindro de N2 de 200 bar con 
una válvula regulada a 18 bar.

1 Válvula de cilindro 

Cilindro N2

Palanca de apertura / cierre de válvula 

Ø6 Acoplamiento rápido para tubo Easydetect

Puerto del cilindro de recarga, M12x1

Membrana de rotura

Tolerancias generales: ISO 2768-1 m

2

Código
Presión interna del 

cilindro
Presión de salida de 

la válvula
Temperatura de 

trabajo
Capacidad del 

cilindro N2

125307 200 bar 18 bar -20 ºC a +50 ºC 0.47L

3

LPS1223: Issue 2.3. 
Cert/LPCB ref. 1408a
LPS1666: Issue 1.0. 

Cert/LPCB ref. 1408b & 1408c

L
(mm)

Ø 
(mm)

335 60

4

5

6
2

1

6

3

5

4

FICHA TÉCNICA

AIRfire Worldwide®, S.L. se reserva el derecho de cambiar o modificar sin previo aviso cualquier especificación ya sea por modificaciones o mejoras de producto. AIRfire Worldwide® y ARMANfire®  son marcas registradas de AIR fire® S.p.A. todos los derechos registrados.

— Worldwide® C/ Mata 21, local - 08004 Barcelona - España      |      T. +34 933 24 90 94      @  info@airfire.eu      W.  airfire.es

Descripción:

Código: Nº Dibujo: Revisión: Fecha:

ARMANfire EASYFILL

https://cad.onshape.com/documents/ffcbd95847c1789630ab533c/w/13a2336136c7f9fef1016db9/e/224dc43ed81576f823b5c5e7


TÍTULO:

PESO: 55.59
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FABR.

A3

HOJA 1 DE 1

N.º DE DIBUJO

ESCALA:1:1

REVISIÓN

CALID.

   ANGULAR:
   LINEAL:

ACABADO:

TOLERANCIAS:
VIVAS

NOMBRE FIRMA FECHA

MATERIAL:

NO CAMBIE LA ESCALA
SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:

REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 

125304_ARMANfire_MULTITOOL_F0

L

L1

TDS125304-J125304 07/04/2020J

Certificados: Este componente es parte de un sistema certificado de extinción 
para cocinas LPCB según LPS1223 Issue 2.3. Cert. ref. 1408a y un sistema 
directo de baja presión (DLP) certificado LPCB según LPS1666 issue 1.0. Cert. 
ref. 1408b & 1408c.
Válido: Sistema ARMANfire Chef y sistema ARMANfire

La Multiherramienta ARMANfire está diseñada para tener en una única herramienta todas las herramientas necesarias 
para instalar o hacer el mantenimiento de los sistemas ARMANfire Chef y ARMANfire.

1 Herramienta para abrir/ cerrar la palanca de la válvula

Herramienta para desmontar tubo Easydetect

Herramienta para montar los acoplamientos rápidos

Herramienta para montar el contacto eléctrico

Tolerancias generales: ISO 2768-1 m

2

L 
(mm)

L1
(mm)

96 36.5

Código Material

125304 Acero inoxidable

3

4

1

2

3

4

FICHA TÉCNICA

AIRfire Worldwide®, S.L. se reserva el derecho de cambiar o modificar sin previo aviso cualquier especificación ya sea por modificaciones o mejoras de producto. AIRfire Worldwide® y ARMANfire®  son marcas registradas de AIR fire® S.p.A. todos los derechos registrados.

— Worldwide® C/ Mata 21, local - 08004 Barcelona - España      |      T. +34 933 24 90 94      @  info@airfire.eu      W.  airfire.es

Descripción:

Código: Nº Dibujo: Revisión: Fecha:

LPS1223: Issue 2.3. 
Cert/LPCB ref. 1408a
LPS1666: Issue 1.0. 

Cert/LPCB ref. 1408b & 1408c

ARMANfire MULTIHERRAMIENTA

https://cad.onshape.com/documents/b02a869bbc5a93b2e62ecd66/w/63f2aefaa736d2472252bd55/e/5897412a9a17a95caf13474f


TDS125301-L125301 29/04/2020L

Certificados: Este componente es parte de un sistema certificado de extinción 
para cocinas LPCB según LPS1223 Issue 2.3. Cert. ref. 1408a y un sistema 
directo de baja presión (DLP) certificado LPCB según LPS1666 issue 1.0. Cert. 
ref. 1408b & 1408c.
Válido: Sistema ARMANfire Chef y sistema ARMANfire

El conector de llenado ARMANfire G1/8” se utiliza para presurizar los sistemas ARMANfire y ARMANfire Chef. Se 
conecta mediante un acoplamiento rápido a la válvula del cilindro y proporciona una conexión roscada para conectar 
la fuente externa de nitrógeno.

1 Cable de seguridad

Tolerancias generales: ISO 2768-1 m

Código Temperatura de trabajo Material

125301
ARMANfire HFC-227ea: -20 ºC a +50 ºC
ARMANfire FK-5-1-12: -20 ºC a +60 ºC

ARMANfire Chef: 0 ºC a +50 ºC
Acero inoxidable

Puerto 
(A)

Puerto
(B)

Ø
(mm)

L 
(mm)

A/C 
(mm)

Ø6 Acoplamiento rápido para 
válvula de cilindro

G1/8’’ 25 51 17

L

Ø

A/C

B

A

1

FICHA TÉCNICA

AIRfire Worldwide®, S.L. se reserva el derecho de cambiar o modificar sin previo aviso cualquier especificación ya sea por modificaciones o mejoras de producto. AIRfire Worldwide® y ARMANfire®  son marcas registradas de AIR fire® S.p.A. todos los derechos registrados.

— Worldwide® C/ Mata 21, local - 08004 Barcelona - España      |      T. +34 933 24 90 94      @  info@airfire.eu      W.  airfire.es

Descripción:

Código: Nº Dibujo: Revisión: Fecha:

LPS1223: Issue 2.3. 
Cert/LPCB ref. 1408a 
LPS1666: Issue 1.0. 

Cert/LPCB ref. 1408b & 1408c

ARMANfire CONECTOR DE LLENADO CON TAPÓN DE G1/8’’

https://cad.onshape.com/documents/93da78f4da2f43a5c0759589/w/9f7c0b4da9e89cde7ff90440/e/f54fa3428ee4cdb6bb83de4e


TDS125303-J125303 07/04/2020J

Certificados: Este componente es parte de un sistema certificado de extinción 
para cocinas LPCB según LPS1223 Issue 2.3. Cert. ref. 1408a y un sistema 
directo de baja presión (DLP) certificado LPCB según LPS1666 issue 1.0. Cert. 
ref. 1408b & 1408c.
Válido: Sistema ARMANfire Chef y sistema ARMANfire

Las tijeras ARMANfire para tubo Easydetect están diseñadas para garantizar una desviación máxima del 5º al cortar el 
tubo. El uso de estas tijeras evita posibles fugas en la línea del tubo.

1 Desviación máxima 5º

1

Código

125303

FICHA TÉCNICA

AIRfire Worldwide®, S.L. se reserva el derecho de cambiar o modificar sin previo aviso cualquier especificación ya sea por modificaciones o mejoras de producto. AIRfire Worldwide® y ARMANfire®  son marcas registradas de AIR fire® S.p.A. todos los derechos registrados.

— Worldwide® C/ Mata 21, local - 08004 Barcelona - España      |      T. +34 933 24 90 94      @  info@airfire.eu      W.  airfire.es

Descripción:

Código: Nº Dibujo: Revisión: Fecha:

LPS1223: Issue 2.3. 
Cert/LPCB ref. 1408a 
LPS1666: Issue 1.0. 

Cert/LPCB ref. 1408b & 1408c

ARMANfire TIJERAS PARA TUBO EASYDETECT

https://cad.onshape.com/documents/06124ad1c4a092c575cf23da/w/090420bca5623a451554330f/e/0a0f229b904a6a37070f2a05


ESCALA:2:1
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HOJA 1 DE 1

NO CAMBIE LA ESCALA

FABR.

CALID.

   LINEAL:
   ANGULAR:

ACABADO:

TOLERANCIAS:
VIVAS

NOMBRE FIRMA FECHA

MATERIAL:

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:

REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 

125306_ARMANfire_FILLING_ADAPTER_FO

L

A/
C

TDS125306-J125306 07/04/2020J

Certificados: Este componente es parte de un sistema certificado de extinción 
para cocinas LPCB según LPS1223 Issue 2.3. Cert. ref. 1408a y un sistema 
directo de baja presión (DLP) certificado LPCB según LPS1666 issue 1.0. Cert. 
ref. 1408b & 1408c.
Válido: Sistema ARMANfire Chef y sistema ARMANfire

El adaptador de llenado ARMANfire para Easyfill es un acoplamiento que se utiliza para rellenar el cilindro Easyfill.

Tolerancias generales: ISO 2768-1 m

Puerto  
(A)

Puerto  
(B)

L 
(mm)

A/C 
(mm)

G1/8” M12x1 41 19

Código Presión de trabajo Temperatura de trabajo Material

125306 200 bar -20 ºC a +60 ºC Latón

A
B

FICHA TÉCNICA

AIRfire Worldwide®, S.L. se reserva el derecho de cambiar o modificar sin previo aviso cualquier especificación ya sea por modificaciones o mejoras de producto. AIRfire Worldwide® y ARMANfire®  son marcas registradas de AIR fire® S.p.A. todos los derechos registrados.

— Worldwide® C/ Mata 21, local - 08004 Barcelona - España      |      T. +34 933 24 90 94      @  info@airfire.eu      W.  airfire.es

Descripción:

Código: Nº Dibujo: Revisión: Fecha:

LPS1223: Issue 2.3. 
Cert/LPCB ref. 1408a
LPS1666: Issue 1.0. 

Cert/LPCB ref. 1408b & 1408c

ARMANfire ADAPTADOR DE LLENADO PARA EASYFILL

https://cad.onshape.com/documents/601cb51bc91b551195002dfe/w/fce32076dab294cd1764971a/e/c28d258788c08b03f1d0ca95


TDS052005-A052005 05/05/2021A

La membrana de rotura M10x1 se utiliza en los actuadores manuales ARMANfire y ARMANfire Chef. Cuando se activan 
estos actuadores manuales, es obligatorio reemplazar la membrana de rotura antes de poner en servicio nuevamente 
el sistema de extinción.

Tolerancias generales: ISO 2768-1 m

Código Rosca 
(A)

L (mm)
+/-0.5

A/C 
(mm)

052005 M12x1 7.4 6

Par de apriete Presión de rotura Temperatura de trabajo Materiales

15 Nm (+/-1) 50 bar -20 ºC a +65 ºC Acero inoxidable, Ni, Cu

Certificados: Este componente es parte de un sistema certificado de extinción 
para cocinas LPCB según LPS1223 Issue 2.3. Cert. ref. 1408a y un sistema 
directo de baja presión (DLP) certificado LPCB según LPS1666 issue 1.0. Cert. 
ref. 1408b & 1408c.
Válido: Sistema ARMANfire Chef y sistema ARMANfireLPS1223: Issue 2.3. 

Cert/LPCB ref. 1408a
LPS1666: Issue 1.0. 

Cert/LPCB ref. 1408b & 1408c

A

A/
CL

FICHA TÉCNICA

AIRfire Worldwide®, S.L. se reserva el derecho de cambiar o modificar sin previo aviso cualquier especificación ya sea por modificaciones o mejoras de producto. AIRfire Worldwide® y ARMANfire®  son marcas registradas de AIR fire® S.p.A. todos los derechos registrados.
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TDS1253A8-A1253A8 27/05/2021A

Certificados: Este componente es parte de un sistema certificado de extinción 
para cocinas LPCB según LPS1223 Issue 2.3. Cert. ref. 1408a.

Válido: Sistema ARMANfire Chef

El puntero láser ARMANfire permite alinear de manera rápida y simple el difusor ARMANfire Chef en la posición correcta 
durante la instalación y verificar que se mantenga en dicha posición durante el mantenimiento.

Tolerancias generales: ISO 2768-1 m
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ARMANfire PUNTERO LÁSER
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TDS141003-H141003 05/05/2020H

Certificados: Este componente es parte de un sistema certificado de extinción 
para cocinas LPCB según LPS1223 Issue 2.3. Cert. ref. 1408a.

Válido: Sistema ARMANfire Chef

Etiqueta de cilindro utilizada en los sistemas ARMANfire Chef.

El recipiente a presión debe estar equipado con esta etiqueta. Esta etiqueta indica los detalles de llenado del sistema, 
qué hacer en caso de incendio y los contactos de AIRfire.
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ARMANfire CHEF ETIQUETA DE CILINDRO
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TDS141015-G141015 19/06/2017G

Approvals: This component is part of a LPCB approved kitchen suppression 
system according to LPS1223 Issue 2.3. Cert. ref. 1408a.

Valid for: ARMANfire Chef system

Caution label used in the ARMANfire Chef systems.

As per standard LPS 1223 it is mandatory the fixing of the supplied labels with the system to indicate that the kitchen 
equipment must not be operated in case that the extinguishing system is out of commission.

CAUTION

Fire suppression system has been designed and installed by:

THIS EQUIPMENT IS PROTECTED BY A FIRE 
EXTINGUISHING SYSTEM

!

Authorised Installer:

THE CATERING EQUIPMENT MUST NOT BE OPERATED 
WHILE THE FIRE EXTINGUISHING SYSTEM IS OUT OF 

COMMISSION.
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ARMANfire CHEF CAUTION LABEL
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