Technical Data Sheet FirePro.

FirePro™ - Kentec Sequencial Activator _ GEN 3.0

Actuador secuencial FirePro™ - Kentec _ GEN 3.0

This Sequencial Activator provides connection from the Fire Control Panels to one or two FirePro™ aerosol units. It is
necessary for a correct fire extinguishing in every industrial plant.

El Actuador Secuencial permite la conexion entre la Central de Control y uno o dos aerosoles FirePro™. Es necesario su uso en todas las
instalaciones industriales para conseguir una correcta extincion.

Feature Description
Caracteristica Descripcién

Reference EAAGEN30

Referencia

FirePro™ units FP-100S / FP-200S / FP-500S / FP-1200 / FP-2000 /
Aerosoles FirePro™ FP- 3000 / FP-5700

Material Light grey textured Mild steel

Material Acero templado gris claro texturizado

A maximum of 20 FirePro™ sequencial activators can be connected to the
FirePro™ Sigma Control Panel.

Un mdximo de 20 Actuadores secuenciales FirePro™ pueden conectarse a la Central
de control FirePro™ Sigma.
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Discharge Intensity 900 mA to fire a single cylinder
Intensidad de descarga | 900 mA para un sélo cilindro

Output time o
Tiempo de salida 2.1 sec +/- 400 millisec.
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* Note UL Compatibility Test approval.
Nota Test de Compatibilidad UL aprobado

Ver. Date Description
1 | 20/04/06 | FirePro products are manufactured by FirePro Systems Ltd.
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