
INTRUSIÓN

Sistema Power Neo

Central Power Neo de 8 a 64 zonas

DSC-2
HS2064TNKESPA

● Central Power NEO con 8 zonas en placa, ampliable a 64 zonas cableadas o vía radio

● 4 salidas PGM en placa (ampliables hasta 80 salidas)

● 8 particiones

● Histórico de 500 eventos

● 95 códigos de usuario

● Conexión de hasta 8 teclados

● Hasta 1 receptor y 8 repetidores vía radio

● Incluye caja y transformador

● Certifi cado EN50131 de grado 2

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES

Entradas de zona en la placa 8

Número máximo de zonas 64

Zonas vía radio 64 (requiere módulo transceptor)

Particiones 8

Usuarios 95

Salidas PGM en placa 4

Número máximo de salidas PGM 80

Teclados admitidos 8

Mandos vía radio admitidos 32

Sirenas vía radio admitidas 8

Tarjetas de proximidad admitidas 94

Transceptores vía radio admitidos 1

Repetidores vía radio admitidos 8

Registro de eventos 500

N.os de teléfono alternativos a comunicar 4

N.os de teléfono programables por el usuario 8

Alimentación 16,5V CA /40VA @50/60 Hz

Consumo 85 mA

Salida auxiliar 13,75V CC (±5%) /700 mA

Salida de campana 13,75V CC (±5%) /700 mA

Temperatura de funcionamiento 0°C ~ +49°C

Humedad relativa 93%

Dimensiones 248 x 298 x 76 mm

Certificación EN50131 Grado 2

    


