
Domo PTZ 2Mpx 4 en 1 Zoom x32 
WP-AP7232IR-E

Cámara
Sensor 1/2,8" CMOS

Píxeles Efectivos 2Mpx, 1920 x 1080

Iluminación Mín. Color 0,005lux / B/N 0,001lux / IR 0lux

Tiempo de Disparo 1/1s - 1/10,000s

Balance de Blanco Auto/Manual

Control de Ganancia Auto/Manual

Óptica 4,8 mm - 153 mm / Zoom x32 / F1,2 ~ F4,4

Día/ Noche Auto ICR

Reducción de Ruido 3D DNR

WDR 120 dB

Máscara de Privacidad 8 máscaras programables

PTZ
PTZ Control Pan 360º, Tilt -15 ~ 90º

IR
Distancia IR Hasta 150m

Interface
Salida de Vídeo 1 x HD salida analógica

Switch Button TVI/AHD/CVI/CVBS

RS-485 Auto-ajustable: Hikvision, Pelco-P y Pelco-D

Protocolo Comunicación Up the coax, Hikvision C

Otros
Condiciones de trabajo -30ºC  ~ +65ºC / Humedad máx. 90%

Alimentación y consumo 24VDC, máx. 40W

Exterior IP66

Dimensiones 220 x 353,4 mm 

Peso 4,5Kg

 + Domo PTZ con LEDs IR hasta 150m

 + CMOS scan progresivo 1/2,8”

 + 2Mpx, 1920x1080

 + Zoom x32

 + 2 en 1 (TVI / CVBS)

 + WDR 120dB

 + 3D DNR

 + IP66

 + Alimentación 24 VAC
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