DVR 8Ch hasta SMpx 2HDD

WP-H6108-E2

Video

Entradas 8xBNC

Resolucién 3MP /1080P / 720P
Compresion H.265 +/ H.265/H.264+/H.264
EntradalP 2ch

Resolucion IP Hasta4MP

Compresion IP H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP cameras
Salidas 1xBNC/1xVGA/1xHDMI
Audio

Entradas 1xRCA

Salidas 1xRCA

Audio Dos-vias 1xRCA

Grabacion
Frame rate - Lite not enabled

Canales de 3MP:3MP /1080P / 720P@15fps

Canales de 1080P: 1080P / 720P@15fps
Canales de 720P: 720P@25fps

Framerate - Lite enabled

3MP@15fps /1080P lite - 720P lite@25fps

Modo Manual / Programado / Evento

Playback Sincronizado 8ch

Alarma

Modo -
Cruce delinea/ Deteccion deintrusion /

VCA Deteccion de movimiento / Cambio de escena /
Deteccion de desenfoqu

Entrada/salida -

Puertos

Red 1xRJ4510M/100M

HDD 2SATA,méax.6 TBXHDD

Serial Interface RS-485

USB 1xUSB20/1xUSB30

Otros

Fuente Alimentacion 12VvdC

Consumo (sinHDD) <25W

Condiciones de trabajo -10°C~+55°C,10% - 90%

Dimensiones 380 x 320 x48mm

Peso <2kg
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+ DVRde8Ch+2IP

+  Grabacion hasta 3Mpx

+ Live/Playback hasta 3Mpx

+ 2xDiscoduro S-ATA (noincluido)
+ H.265/H.264+/H.264

+ 1xHDMI/1xVGA/1xBNC

+ Web servery software remoto

+ Appsmartphone / TabletiOS remoto
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