
DVR 16Ch hasta 3Mpx 2HDD
WP-H6116-E2

Video
Entradas 16 x BNC

Resolución 3MP / 1080P / 720P

Compresión H.265+/H.265 /H.264+/H.264

Entrada IP 2 ch

Resolución IP Hasta 4MP

Compresión IP H.265+/H.265 /H.264+/H.264 IP camera

Salidas 1 x BNC / 1 x VGA / 1 x HDMI

Audio
Entradas 1 x RCA

Salidas 1 x RCA

Audio Dos-vías 1 x RCA

Grabación
Frame rate - Lite not enabled Canales de 3MP: 3MP / 1080P / 720P@15fps

Canales de 1080P: 1080P / 720P@15fps

Canales de 720P: 720P@25fps

Frame rate - Lite enabled 3MP@15fps / 1080P - 720P@25fps

Modo Manual / Programado / Evento

Playback Sincronizado 16 ch

Alarma
Modo -

VCA
Cruce de línea / Detección de intrusión /  
Detección de movimiento / Cambio de escena / 
Detección de desenfoque

Entrada/salida -

Puertos
Red 1 x RJ45 10M/100M

HDD 2 SATA, máx. 6 TB X HDD

Serial Interface RS-485

USB 1 × USB 2.0 / 1 × USB 3.0

Otros
Fuente Alimentación 12 VdC

Consumo (sin HDD) ≤ 25 W

Condiciones de trabajo -10°C ~ +55°C, 10% - 90%

Dimensiones 380 × 320 × 48 mm

Peso ≤ 2kg

+ DVR de 16 canales + 2 IP

+ Grabación hasta 3Mpx

+ Live / Playback hasta 3Mpx

+ 2 x Disco duro S-ATA (no incluido)

+ H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

+ 1 x HDMI / 1 x VGA / 1 x BNC

+ Web server y software remoto

+ App smartphone / Tablet iOS remoto
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