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ZP3AB-SCB-D TARJETA DE CONEXIÓN PANELES REPETIDORES

La tarjeta ZP3AB-SCB es una controladora de
bus serie, que puede conectarse directamente en
la placa principal de la central ZP3. Proporciona
un bus de control RS485 para la conexión de
hasta 32 repetidores de funciones (ZP3-RDUB1)
y/o unidades de control remoto (ZP3AB-SCB-R),
que permiten la conexión de paneles sinópticos o
equipos de control remoto equipados de tarjetas
auxiliares.

Las comunicaciones entre la central y las
unidades remotas se realiza mediante el protocolo
RS485, a través de un cable de un par trenzado y
apantallado.

La longitud total del cable, (sin importar la
cantidad de unidades conectadas), puede ser de
hasta 2 kilómetros. Para las instalaciones que
requieran superar este máximo, el cableado podrá
ser extendido mediante el uso de amplificadores
RS485 o mediante la conexión de equipos y cables
de fibra óptica.

Diseñada para proporcionar una configuración de
sistema flexible, el cableado del sistema podrá
realizarse en lazo cerrado o bien en ramales con
conexiones en estrella. Las conexiones de la red se
realizan mediante un cable de datos de diámetro
mínimo de sección de conductor de 0,5 mm2. La
tarjeta dispone de puentes de terminación de red,
los cuales deben de ser ajustados en la puesta en
marcha de los equipos.

La tarjeta de comunicaciones serie ZP3AB-SCB
forma parte de la serie de accesorios auxiliares,
disponibles para extender las capacidades de la
central ZP3.

El formato modular de los accesorios auxiliares,
hace posible que se puedan servir pre instalados
de fábrica bajo petición o bien que se puedan
instalar en el sistema en futuras necesidades de la
instalación.

ZP3AB-SCB-D
Tarjeta de Conexión
Paneles Repetidores

• Permite la conexión de hasta 32 repetidores

• Alojada en el interior de la central

• Protocolo de comunicaciones RS 485 

• Conexión del cableado muy flexible



Esquema de Conexiones

Ubicación de la tarjeta en la central ZP3

Especificaciones
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-10OC a + 60OC
10% a 90% RH (sin condensación)

PCB 120mm (alto) x 55mm (ancho)
53g

Ambiente
Temp . trabajo
Rango humedad
Construcción
Dimensiones
Peso

Centrales  ZP3
Enchufable en tarjeta principal de central

RS 485
30 mA
Un par trenzado y apantallado
Longitud máxima del cable para todos los
repetidores conectados a la central 2 km.
Para longitudes superiores a 2 km utilizar
amplificadores RS485 o conexiones de 
fibra óptica.

Compatibilidad
Montaje

Protocolo comms 
Consumo
Cableado

Descripción
Tarjeta de Conexión Paneles Repetidores

Parte No.
48201

Modelo No.
ZP3AB-SCB-D

(+)
(_)

1 2 32

ZP3AB-SCB 1

Malla

Malla

Repetidores de Funciones (RDU's)
Unidades de Control Remoto (RCU's)

Tarjeta de Bus
de Control Serie

ZP3AB-SCB


