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DPM24/25-U DPM24/50-U
Fuentes de alimentación supervisadas de 24 Vcc

Las fuentes de alimentación DPM24/25-U y DPM24/50-U han sido
especialmente diseñadas para satisfacer las necesidades de
alimentación auxiliar de los sistemas de Protección contra
Incendios más exigentes. Todos los modelos disponen de un
Circuito de Control y un Módulo de Alimentación, ambos dentro de
una caja metálica.

El Módulo de Alimentación suministra una salida de tensión
continua a partir de la tensión de red. La caja metálica dispone de
protección anti sabotaje, y puede alijar una batería de soporte en el
caso de que se produzca un fallo de tensión de entrada

Dispone de 10 leds de aviso (Red, Avería, Salida 1, Salida 2, Baja
Batería, No Batería, Avería de Cargador de Batería, Módulo de
alimentación desconectado, Batería Desconectada, Fallo de CPU) y
una salida de relé de Avería.

Certificadas según EN 54-4:1997+A1:2002 + A2:2006.
Certificado número 0051 – CPD – 0215 (DPM24/25-U) y

0051-CPD-0216(DPM24/50-U)

CARACTERÍSTICAS DPM24/25-U DPM24/50-U
Tensión de entrada 230V~ -15/+10% 50/60 Hz

Consumo máximo 0.9 A 1.6 A

Tensión de salida 29.4 V ±1%

Tensión mínima de salida 19 V ± 1%

Tensión nominal 27.6 V

Rizado 1.5%

Corriente nominal suministrada 2.5 A 5.5 A

Tiempo de recarga (80% 

capacidad)
24 h

Compartimento para batería(*) o 

equivalente conforme a UL94-V2 o 

superior

Capacidad hasta 12 Vcc – 17 Ah YUASA

(Bat12v17A)

Umbral de desconexión del módulo 

de alimentación
29.4 V

Umbral de Señal de Baja batería
22.0 V

Umbral de desconexión de batería
18.7 V

Temperatura de operación -5÷40 ºC

Máximo de la resistencia interna de 

la batería y circuito asociado
1Ώ

Nivel de aislamiento I

Dimensiones 383x408x97 mm

Peso (con batería de 17Ah) 16.5 Kg


