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— 

JBE-AT1 
Programador 

 
 

 

Caraterísticas 

 
Leitura e escrita do endereço  
dos dispositivos de loop 
 
Display LCD com interface de  
utilizador amigável e teclado numérico 
 
Funções de diagnóstico para  
facilitar na procura de avarias 

Baterias de longa duração 

 

 

 

 

 

O Programador JBE-AT1 é parte da linha de produtos 

da serie Draco e Lyra. Utilizado para atribuir endereços aos 

detetores, botoneiras, módulos analógicos, sirenes… 

A função principal do programador é permitir que os 

instaladores do sistema definam os endereços dos 

dispositivos, leiam o seu endereço e configurem os 

modos de funcionamento. Também proporciona 

funções de diagnóstico para facilitar aos instaladores a 

localização dos dispositivos em campo e a resolução de 

avarias. 

As funções de diagnóstico proporcionam a capacidade 

de ativar/desativar o LED de estado dos dispositivos 

e/ou ativar/desativar as saídas dos equipamentos por 

dispositivos individuais ou múltiplos. 

A ferramenta está equipada com os cabos 

necessários para ligar o dispositivo ao programador. 

O seu display LCD permite ao utilizador aceder a 

diferentes opções de menu selecionáveis de forma 

clara e simples e desse modo poder executar 

diferentes funções através do teclado numérico. 

 

Elementos Compatíveis 
 

 

DESCRIÇÃO MODELO 

Detetor Térmico JBE-2106 

Detetor Ótico JBE-2111 

Detetor Ótico-Térmico JBE-2115 

Botoneira  JBE-2100 

Módulo Entrada JBE-2120 

Módulo Saída com Confirmação JBE-2125 

Sirene JBE-2135 

Sirene com Indicador Visual (VID) JBE-2145 

 

 

 

DADOS TÉCNICOS 

Display LCD Display LCD retro iluminado 128 x 64 

Alimentação 5 VDC 

Consumo em repouso 130 mW 

Consumo máximo 380 mW 

Baterias 4 x 1.5V tipo “AA” 

Dimensões (AnxLgxFn) 100 mm x 195 mm x 36,5 mm 
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Ligar: 
 

Prima a tecla “função” para ligar. Uma vez acesso, será exibido um menu de funções disponíveis. Através da tecla “para 

cima” ou “para baixo” os utilizadores podem eleger a função necessária. Pressione a tecla “confirmação” para entrar na 

função correspondente. Pressionando as teclas numéricas correspondentes, também pode entrar nas opções do menu 

de funções. 

 

Programar endereço: 
 

Selecione a função “Programar endereço”, indique o número de endereço que deseja atribuir e na continuação pressione 

a tecla “Confirmação” para atribuir ao dispositivo. Depois de registar o endereço com êxito, escutará um tom “DI” e um 

“OK” irá aparecer no ecrã. O endereço irá aumentando automaticamente. Se o processo falha, escutará dois tons “DI” e a 

palavra “falha” irá aparecer no ecrã. Prima a tecla “eliminar” o endereço para que possa tornar a utilizá-lo. Prima a tecla 

“função” para voltar ao ecrã principal. 

 

Ler um endereço: 
 

Selecione o menu “Ler endereço”. Prima a tecla “confirmação” para ler o endereço do dispositivo. O endereço irá parecer 

no ecrã junto com um tom “DI” ou “000” se não conseguir ler. Prima a tecla “função” para voltar ao ecrã principal. 
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