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1. Introducción 

En el presente documento se informa sobre como configurar los terminales y periféricos 
compatibles con el software Desico Access.  
 
Enlaces de interés: 
 

• Web Casmar – Desico Access:  
 

http://desicoaccess.casmar.es/ 
 

• Web de Desico:  
 
https://www.desico.com/es/ 
 

• Web Suprema: 
 
https://www.supremainc.com/en/main.asp  
 

• Instalador Biostar 2 
 
https://www.supremainc.com/en/support/biostar-2-pakage.asp 
 

• Guía de instalación / blog de soporte del fabricante: 
 
http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=en:how_to_install_biostar_2 
 
2. Consideraciones antes de configurar.  

 
En guias anteriores se menciono la compatibilidad de estos terminales junto a este 

programa, se vuelve a exponer brevemente los equipos disponibles.  

 

http://desicoaccess.casmar.es/
https://www.desico.com/es/
https://www.supremainc.com/en/main.asp
https://www.supremainc.com/en/support/biostar-2-pakage.asp
http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=en:how_to_install_biostar_2
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Desico con el tiempo sacará una versión que incluirá la integración de las librerías 
correspondientes para trabajar directamente sobre los terminales, temporalmente para 
trabajar con estos dispositivos se deberá colocar manualmente las librerías correspondientes 
dentro del entorno de Desico Access.  
 

Sino dispone de las librerías solicitarla al departamento de Soporte tecnico de 
Casmar. 

 
3. Configuración equipos Suprema para salida Wiegand.  

 
Los equipos Suprema de la versión V2 se pueden configurar para que las autenticaciones 

se envíen a la salida wiegand del equipo. Esto se debe hacer mediante el programa Biostar 
2. 

 
NOTA: EN CASO DE INSTALAR ESTOS DISPOSITIVOS ES RECOMENDABLE 

HABERLOS PRECOBNFIGURADO CON LA ASISTENCIA DE CASMAR O DE ESTA GUIA. 
 
 
En la parte de arriba hay un enlace que lleva directo a la pagina del fabricante, la 

descarga del programa y el manual de instalación, en esta guía no se hablara en detalle 
de la instalación de Bisotar 2.  
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 Para tarjetas Mifare, en el apartado para indicar el formato del CSD, escoger formato 

Wiegand, byte order LSB, y un wiegand 32, para indicar que los 32 bits son el código de la 
tarjeta. 
  

 
 

Para configurar los formatos wiegand, en BioStar 2 se debe ir configuración de la 
tarjeta, para añadir los formatos que se deseen utilizar, en esta pantalla se presenta los 
formatos de tarjetas que se pueden utilizar, los primeros ya vienen predeterminados. 

 
 

 
 
 
Hemos definido un wiegand 32, en el que el código de la tarjeta son los 32 bits. 
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Luego en la gestión de dispositivos demo marcar sobre él y situarnos en Opciones 
Avanzadas, aquí en el tipo de lectura manejara formato wiegand y optando por el bit menos 
significativo o LSB. Seleccionamos el formato de 32.  

 
 

 
 
En el apartado Avanzado, para configurar la salida Wiegand, seleccionamos como 

salida, en el Wiegand format también escogemos el Wiegand 32. 
 

Nota: Dependiendo de la versión de Biostar 2 no se observe esta función, se 
debe trabajar con la versión 2.7.10 en adelante. Cuando se configure el modo de 

salida se debe seleccionar OUTPUT ID 
 

 
 

4. Instalación de librerías. 

 
Para trabajar con el lector USB y los terminales V2 de Suprema es necesario depositar 

las librerías correspondientes sobre la carpeta de instalación “SEGURIDAD” de Desico 
Access.  

 
Esta por defecto se encuentra en el disco raíz donde se encuentre el sistema operativo 

del ordenador/servidor. Típicamente en Disco (C:). 
 

 
 

Las librerías son las siguientes, simplemente copiamos y pegamos en el siguiente 
directorio (Con privilegios de administrador) y ejecutamos tanto el driver para el lector, como 
el archivo “Registra Suprema V2” para las librerías SDK de los terminales V2.  
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 Colocamos las librerías y pasamos a instalar con privilegios de administrador estos 

dos archivos desde aquí.   
 
 

 
 

Nota: El programa no soporta las librerías de Terminales V1 de Suprema. 
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 Ya con esto podemos pasar a capturar huellas desde el apartado de usuario y 

podremos visualizar conexión con un puerto en Desico Access con un terminal Suprema.  
 

5. Configuración de un puerto y lectora en Desico Access. 

 
Muy parecido a lo planteado en la guía anterior, creamos el puerto con su nombre 

respectivo, configuramos vía TCP/IP con su puerto correspondiente (5112 por defecto) y 
procedemos a crear la lectora.  

 

 
 
En este caso Desico aconseja asociar el número de serie del lector en el apartado de 

numeración del tipo de terminal, de manera que tendremos una referencia de que equipo esta 
configurado.  

 
 

 
Seleccionamos el modo de trabajo y debemos apagar el relé de salida del terminal y 

dejamos sin usar el nivel, ya que trabajaremos mediante la propia controladora de Desico por 
el bus Wiegand.  Abajo ten la imagen tenéis un diagrama de conexión contra la controladora: 
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Para certificar que el Lector USB se encuentre disponible, verificamos en administrador 

de dispositivos si el lector es reconocido por el ordenador.  
 

 
 

Ya una vez tengamos todo en orden, debemos ir al programa y seleccionar las 
siguientes casillas, con esto ya habilitaremos la gestión del lector USB: 

 

 

 


