
 

 

 

 
 
 

PL4+ 

 
 
 

   
   

Central de Detección 
Gas  

  

   

 Lectura en tiempo real de 
gas inflamable, tóxico y 
oxigeno 

 4-8 entradas 4-20mA 
 5 salidas relé 
 Ideal para pequeñas 

instalaciones 
 Certificada ATEX y SIL1 

 

  

   
   
  Gas Control Panel 

   

 

  Real time reading of 
flammable, toxic and 
oxygen contents 

 4-8 input 4-20mA 
 5 relay outputs 
 Ideal for small plants 
 ATEX and SIL1 certified 
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 DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION
   

La central de detección de gas PL4+ ofrece la máxima 
flexibilidad en la detección de gases inflamables, tóxicos 
y oxígeno para instalaciones de pequeña envergadura. 
Dispone de 4 entradas analógicas de 4-20mA que se 
pueden ampliar a 8 mediante la utilización de un módulo 
de expansión de 4 entradas PL4-ESP que se conecta 
directamente a la central. Cada entrada se puede 
configurar para diferentes tipos de detector de gas con el 
fin de detectar tanto los compuestos tóxicos como 
inflamables, así como la carencia de oxígeno. 
La pantalla de LCD retroiluminada asegura una 
indicación precisa de la concentración de gas medida y 
los niveles de alarma seleccionados. 
La indicación por leds ofrece una información visual de 
funcionamiento de niveles de alarma y fallo. Un avisador 
acústico provee de una alarma audible que se activará
según los límites de alarma programados. Por cada 
entrada es posible ajustar el tipo de detector, su rango de 
escala completa y los umbrales de alarma. 
La central PL4+ se configura de una forma sencilla 
mediante el uso de las teclas y llave situadas en el panel 
frontal. La central se completa con 5 relés, uno para cada 
umbral (AL1, AL2, AL3) 1 para avería y 1 auxiliar 
programable. 
La central puede ser ampliada con 4 entradas más con el 
módulo de expansión PL4-ESP. 
La central se aloja en una cabina de plástico ABS, IP65, 
con fuente de alimentación integrada de 12Vcc, 1,5A. 
Puede albergar una batería de 12Vcc 1Ah. 

 The PL4+ gas control unit represents the best technology 
for the detection of flammable, toxic or Oxygen 
compounds in small systems.  
The PL4+ has 4 analog 4-20 mA inputs that can be 
extended to 8 by using the 4-input expansion board 
PL4/ESP, easy to plug in the control unit.  
The panel is housed in IP65 ABS box with a 12Vdc 1.5 A 
power supply integrated. 
Mode status LEDs for alarms and fault warning along with 
the backlit LCD display provide for real time gas 
concentration reading. 
An internal buzzer provides an audible alarm that will 
activates according to the programmed alarm thresholds. 
Alarms are user selectable and for each input it is 
possible to set the type of detector, its full scale range and 
the alarm thresholds. 
The panel can be easily programmed via the three 
position key-switch for Set, Unset and Program along with 
the Reset and Acknowledge push buttons. 
The panel comes complete with 5 output relays: one for 
each threshold (AL1, AL2, AL3), 1 for fault (FLT) and 1 
auxiliary and freely programmable. 
By using the on 4-input expansion board, the panel can 
benefit of further 16 Open-Collector outputs linked to the 
second and third alarm thresholds (AL2 – AL3) of each 
detector being connected. 
The PL4+ box can fit a 12 Vdc 7Ah back-up battery to 
ensure the system correct working when the main power 
supply fails. 

   

 

 Características  técnicas   Technical Specifications
     

Alojamiento Caja ABS 
Dim.: 486x288x148 mm 

 Housing ABS box  
Dim.: 486x288x148 mm 

Protección IP IP65  IP rating IP 65 
Microprocesador 8 BIT  Microprocessor 8 BIT 
Entradas 4 entradas analógicas 4-20 

mA ampliable a 8 con el 
módulo.PL4/ESP 
 

 Inputs 4 analog inputs 4-20 mA 
expandable to 8 by adding 
the ST.PL4/ESP board 

Salidas 5 Salidas de relé incluida en 
la central 
 

 Outputs 5 relays on board the panel.
16 O/C outputs available on 
the ST.PL4/ESP board. 

Display LCD retroiluminado 
16c. x 2 filas 

 Display Backlit LCD  
16c. on 2 rows 

Visualización. LED: Presencia red eléctrica ,  
All. 1, All. 2, All. 3, Fallo, 
funcionamiento y batería. 

 LED indications Main power supply  
Al. 1, Al. 2, Al. 3, Fault, 
Battery operated. 

Alimentación 230 Vca +/- 10 %  Power supply 230 Vac +/- 10 % 
Consumo proprio de la 
central (12Vcc) 

80 mA en reposo,  
160 mA en alarma.  
240mA con PL4/ESP 

 Power consumption  
(12 Vdc) 

80 mA normally,  
160 mA in alarm,  
240 mA with PL4/ESP 

Temperatura operativa 0-50°C  Operating temperature 0-50°C 
Humedad relativa 15-85% non condensante.  Relative humidity 15-85% non-condensing 
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 DETECTORES DE GAS 
COMPATIBLES CON 
PL4+ 

  GAS DETECTORS TO BE 
CONNECTED TO PL4+

   
   
   

Para áreas clasificadas como 
zona 1 categoría 2 
- %LEL para gas inflamable con 

sensor IR o catalítico 
- Valor en ppm para gas tóxico 

con sonda electroquímica 
- O2 en % vol. con sonda 

electroquímica  
- CO2 en % vol. con sensor IR 

SMART3G-D2 For areas classified as zone 1 
category 2 
- %LEL for flammable gases with 

Pellistor and IR sensors  
- ppm values for toxic gases with 

electrochemical cells 
- O2 % vol with electrochemical 

cell  
- CO2 % vol with IR sensors 

 

SMART3G-C2 

 

Per áreas clasificadas como zona 
2 categoría 3 
- %LEL para gas inflamable con 

sensor IR o catalítico 
- Valor en ppm para gas tóxico 

con sonda electroquímica 
- O2 en % vol. con sonda 

electroquímica 
- CO2 en % vol. con sensor IR 

SMART3G-D3 

 

For areas classified as zone 2 
category 3 
- %LEL for flammable gases with 

Pellistor and IR sensors  
- ppm values for toxic gases with 

electrochemical cells 
- O2 % vol with electrochemical 

cell  
- CO2 % vol with IR sensors SMART3G-C3 

 

Para área segura 
- CH4 y GPL %LEL con sensor 

catalítico 
- CO y NO2 en ppm para 

estacionamientos 
- CO2 0-5000 ppm 

SMART3 NC 

For non classified areas 
- %LEL with catalytic sensor for 

CH4 and LPG 
- ppm values for CO and NO2 for 

car parks 
- CO2 0-5000 ppm 
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 DIAGRAMA CONEXIÓN   BLOCK DIAGRAM
 

 
 
 
 

 
      

SENSITRON SRL 
Viale della Repubblica 48 
20010 CORNAREDO (MI)  ITALY 
Tel. + 39 02 93548155   Fax. + 39 02 93548089 
e-mail: sales@sensitron.it 

Sensitron S.r.l., allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificare le 
caratteristiche tecniche o estetiche in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. 
 
Due to Sensitron commitment to research, design and product improvement, 
specifications are subject to change without notice.

 


