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El presente documento es un resumen de los puntos principales a tener en cuenta cuando 

realizamos el diseño e instalación de equipos FirePro. Es necesario ampliar y apoyar este 

contenido con el manual correspondiente, el cual prevalecerá en todo momento, pudiendo 

verse modificado sin previo aviso.  
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1. Aerosoles condensados 

1.1. FirePro 
FirePro son sistemas de extinción de incendios que emplean la última generación de 

compuestos de aerosoles concentrados compuesto principalmente de sales de potasio y sin 

ningún materiales pirotécnico. 

Tras la activación, el núcleo de FirePro se transforma en un aerosol de extinción de incendios 

altamente eficiente y eficaz, con una rápida expansión que hace que se distribuya 

uniformemente de manera autónoma en el recinto protegido. 

El aerosol condensada FirePro es adecuado para fuegos de clase A, B, C y F (según la 

Clasificación EN2) y A, B y C (de acuerdo con la Clasificación NFPA10). 

1.2. Cómo Funciona 
FirePro actúa en la reacción en cadena del fuego, elimina los radicales libres de la llama y 

extingue el fuego sin agotar el oxígeno.  

 

En la activación del generador de aerosol FirePro, su compuesto sólido se transforma en un 

aerosol condensado de rápida expansión que consiste principalmente en sales de potasio, 

vapor de agua, nitrógeno y dióxido de carbono.  

Las partículas sólidas de sales de potasio presentan un tamaño de unos pocos micrómetros y 

están suspendidas en gas inerte (nitrógeno y dióxido de carbono).  

Cuando el aerosol condensado reacciona con la llama, se forman radicales de potasio (K*) a 

partir de la disociación de K2CO3. Estos radicales se unen a otros radicales libres presentes en 

la llama (hydroxyls- OH) que forman productos estables, como KOH. Esta acción apaga el fuego 

sin agotar o absorber el contenido de oxígeno del ambiente. 

1.3. Ventajas 
No es necesario el uso de tuberías de distribución, colectores o boquillas. 
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No es necesario reservar un espacio para la instalación de cilindros. 

No es necesario aumentar la capacidad de carga del suelo del edificio. 

No es necesario realizar pruebas hidráulicas en los equipos.  

No son equipos presurizados. 

No se produce sobre presión en la sala protegida cuando se descarga el aerosol. 

Reducción drástica de los costes de mantenimiento. 

Fácil transporte, instalación, mantenimiento y sustitución.  

1.4. Aplicaciones 
FirePro es ideal para la protección por inundación total o aplicación local tanto de ambientes 

pequeños como grandes. 

Con un sólo aerosol podemos proteger desde 0,08 m³ hasta 87 m³, aunque los equipos FirePro 

se pueden instalar de manera individual o en conjunto. 

FirePro es una excelente solución en las siguientes aplicaciones: 

 Centro de Datos 

 Telecomunicaciones 

 Salas UPS y SAI 

 Generación Eléctrica 

 Subestaciones 

 Cuadros Eléctricos 

 Túneles y Minería 

 Ferrocarriles 

 Máquinaria 

 Almacenes 

 Archivos 

 Oficinas 

1.5. Consideraciones Medioambientales 
FirePro es respetuoso con el medio ambiente y posee la clasificación Green Label y Ozone's 

Friendly como "producto verde".  

Sus valores medioambientales son extraordinarios: 

 Potencial de Agotamiento de Ozono = 0  

 Potencial de Calentamiento Global = 0  

 Tiempo de vida en atmósfera = Insignificante  

 Es considera por EPA SNAP como una alternativa a las instalaciones de halón.  

FirePro no es peligrosos para el medio ambiente ni para la vida humana. Las pruebas de 

laboratorio muestran que no hay evidencia de que FirePro tenga ningún efecto nocivo sobre el 

agua, las condiciones climáticas del aire, animales, plantas o microorganismos. 

1.6. Certificados 
FirePro cuenta con las más importantes certificaciones y acreditaciones a nivel mundial: 
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 CEN TR 15276-1 & 15276-2 

 ISO 15779:2011 - Condensed Aerosol Fire Extinguishing Systems 

 NFPA 2010 - Standard for Fixed Aerosol Fire Extinguishing Systems 

 UL 2775 - Standard for Fixed Aerosol Fire Extinguishing Systems Units 

 ULC 2775 - Standard for Fixed Aerosol Fire Extinguishing Systems Units 

 Activefire AS4487-2013 

 KIWA BRL-K23001/04 2013 

 IMO MSC.1/Circular.1270 

 RINA MSC.1/Circular.1270 

 Bureau Veritas BV Rules Part C Ch4 SOLAS 74, as amended, Ch II.2 IMO MSC/Circ. 1007 

IMO MSC. 1/ Circ. 1270 

1.7. Referencias 
FirePro cuenta con numerosas referencias internacionales a lo largo de más de 150 países: 

 Carrefour 

 Leroy Merlin 

 Nestle 

 Coca Cola 

 Caterpillar 

 Aprilia 

 Maersk 

 PetroBras 

 Oracle 

 Universidad de Malaysia 

 Orange 

 Vodafone 

 Philips 

 LG 

 Unión de Bancas Suizas (UBS) 

 Hilton 
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2. Productos 

2.1. Gama de Productos 
Los equipos FirePro podemos dividirlos en diferentes grupos según su aplicación: 

 Aerosoles 

 Accesorios 

 Equipos electrónicos 

2.2. Aerosoles 

FP-20SE 

 

Peso bruto 310 g. 

Peso  20 g de agente. 

Tiempo descarga 5 – 10 segundos 

Salidas aerosol 2 

Longitud descarga 0,6 m 

Dimensiones 165 mm x 32 mm 

 

FP-40S 

 

Peso bruto 610 g. 

Peso  40 g de agente. 

Tiempo descarga 5 – 10 segundos 

Salidas aerosol 2 

Longitud descarga 1,2 m 

Dimensiones 140 mm x 51 mm 

 

FP-80S 

 

Peso bruto 870 g. 

Peso  80 g de agente. 

Tiempo descarga 5 – 10 segundos 

Salidas aerosol 2 

Longitud descarga 2 m 

Dimensiones 185 mm x 51 mm 
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FP-100S 

 

Peso bruto 1.370 g. 

Peso  100 g de agente. 

Tiempo descarga 5 – 10 segundos 

Salidas aerosol 1 

Longitud descarga 1 m 

Dimensiones 155 mm x 84  

 

FP-200S 

 

Peso bruto 1.840 g. 

Peso  200 g de agente. 

Tiempo descarga 5 – 10 segundos 

Salidas aerosol 1 

Longitud descarga 2 m 

Dimensiones 185 mm x 84 mm 

 

FP-500S 

 

Peso bruto 3.340 g. 

Peso  500 g de agente. 

Tiempo descarga 5 – 10 segundos 

Salidas aerosol 1 

Longitud descarga 2.5 m 

Dimensiones 295 mm x 84 mm 

 

FP-1200/1200S 

 

Peso bruto 10.090 g. 

Peso  1200 g de agente. 

Tiempo descarga 10 – 15 segundos 

Salidas aerosol 1 

Longitud descarga 3.5 m 

Dimensiones 216 mm x 300 mm x 167 mm 
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FP-2000/2000S 

 

Peso bruto 15.500 g. 

Peso  2000 g de agente. 

Tiempo descarga 10 – 15 segundos 

Salidas aerosol 1 

Longitud descarga 3.5 m 

Dimensiones 300 mm x 300 mm x 185 mm 

 

FP-3000/3000S 

 

Peso bruto 16.300 g. 

Peso  3000 g de agente. 

Tiempo descarga 15 – 20 segundos 

Salidas aerosol 1 

Longitud descarga 4 m 

Dimensiones 300 mm x 300 mm x 185 mm 

 

FP-5700/5700S 

 

Peso bruto 26.400 g. 

Peso  5700 g de agente. 

Tiempo descarga 15 – 20 segundos 

Salidas aerosol 1 

Longitud descarga 8 m 

Dimensiones 300 mm x 300 mm x 300 mm 

 

2.3. Accesorios 

ADAPTADOR PRENSAESTOPA 

 

Descripción Facilita la conexión eléctrica e incluye una 

toma de tierra para la carcasa 

Compatible  FP20SE 

FP40S 

FP80S 

Uso Instalación de los equipos en espacios 

donde sea necesario controlar la 
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electricidad estática y las derivaciones 

 

ACTUADOR SECUENCIAL GEN3.0 

 

Descripción Actuador secuencial que permite conectar 

uno o dos aerosoles 

Compatible  Todos los aerosoles FirePro 

Uso Necesario para una correcta extinción en 

todas las instalaciones industriales 

 

CENTRAL FPC1 

 

Descripción Módulo de activación de dos aerosoles 

autónomo, cuenta con detector térmico 

incorporado y es alimentado por dos 

baterías AA 

Compatible  Todos los aerosoles FirePro 

Uso Cuadros eléctricos y pequeñas 

instalaciones 

 

CENTRAL FPC2 

 

Descripción Módulo de activación de cuatro aerosoles 

con posibilidad de conectar en serie con 

otros módulos, posee relés de alarma y 

avería, línea de detección supervisada y 

salida para sirena 

Compatible  Todos los aerosoles FirePro 

Uso Cuadros eléctricos y pequeñas 

instalaciones 

 

CENTRAL FPC4/FPC4R 

 

Descripción Módulo activador de dos aerosoles 

autónomo con posibilidad de conexión en 

serie con otros módulos, doble entrada de 

detección y relés de alarma (sólo FPC4R) 

Compatible  Todos los aerosoles FirePro 

Uso Cuadros eléctricos y pequeñas 

instalaciones 
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CENTRAL VEHÍCULO 

 

Descripción Central de detección y activación de 

incendios que permite conocer el estado 

de la instalación y actuar mediante 

pulsador la extinción 

Compatible  Todos los aerosoles FirePro 

Uso Vehículos 

 

CENTRAL MARINA FPX104C 

 

Descripción Central de marina para su uso en 

embarcación de recreo 

Compatible  Todos los aerosoles FirePro 

Uso Embarcaciones marinas 

 

CENTRAL MARINA FS12 

 

Descripción Central de marina certificada MED para su 

uso en cualquier tipo de embarcación 

Compatible  Todos los aerosoles FirePro 

Uso Embarcaciones marinas 

 

SUB MÓDULOS PARA CENTRAL FS12 

 

Descripción Módulo de activación de un aerosol 

controlado por una central FS12 

Compatible  Todos los aerosoles FirePro 

Uso Instalaciones donde se use la central para 

marina FS12 



GUÍA BÁSICA DE DISEÑO E INSTALACIÓN Aerosoles FirePro 

 

 

SEVO Systems | Documentación Técnica 10 

 

3. Documentación Técnica 

3.1. Cálculo y Diseño 
FirePro es posible utilizarlo para la protección por inundación total o por aplicación local, este 

último caso es más complejo de estudiar y requiere una formación profunda en FirePro, así 

como un estudio detallado y pormenorizado de cada instalación. 

Para realizar el cálculo y diseño de FirePro para inundación total necesitamos una serie de 

datos: 

 Plano de dimensiones de la sala a proteger, donde se incluya además las alturas de 

cada espacio de la sala (ambiente, falso suelo y falso techo en caso de haber) 

 Aperturas, ventilaciones o cualquier hueco o cavidad 

 Normativa de diseño a utilizar 

 Uso de la sala y clase de fuego 

 Señales auxiliares 

Una vez hemos recabado la información anterior, el siguiente paso será utilizar el programa de 

cálculo de FirePro, donde a partir de un determinado volumen y clase de fuego podremos 

conocer la cantidad de agente que necesitamos para esa extinción en cada espacio de la sala a 

proteger: ambiente, falso suelo y falso techo por separado, en caso de haber. 

Bajo normativa europea CEN TR 15276, las concentraciones a utilizar serán: 

 Clase A: 76,4 g/m3 x 30 % [seguridad] x [Volumen] m3 

 Clase B: 55,4 g/m3 x 30 % [seguridad] x [Volumen] m3 

 Clase C: 49,8 g/m3 x 30 % [seguridad] x [Volumen] m3 

El resultado será la cantidad de agente necesario para cada espacio. 

A continuación, evaluaremos los equipos que son necesarios instalar para la protección del 

local a partir de los cálculos anteriores, teniendo presente en todo momento las distancias de 

seguridad hacia personas y elementos de la instalación. 

EQUIPOS RECOMENDADOS 

Hasta 0,6 m FP20S, FP40S 

0,6 m < altura < 2 m FP80S, FP100S, FP200S, FP500S 

2 m < altura < 4 m FP500S, FP1200/1200S, FP2000/2000S, FP3000/3000S 

> 4 m FP5700/5700S 

Equipos recomendados en función de la altura de la sala  

Los anteriores equipos pueden variar siempre que se den las condiciones adecuadas de 

distancia de seguridad para los equipos y las personas que determina el manual de FirePro. 
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Los equipos a utilizar serán aquellos que la suma de agente sea igual o superior a la calculada, 

teniendo presente la cobertura de cada aerosol, así como las distancias de seguridad. 

Una vez conocemos el número y tipo de equipos que vamos a utilizar, lo siguiente es saber 

cómo vamos a activarlos. 

En este punto tenemos múltiples opciones: 

 Por medio de un controlador FirePro, véase FPC1, FPC2, FPC4 o FPC4R 

 Por medio de una central de detección y extinción de incendios, conforme a EN10294 

 Por medio de un sistema analógico de detección de incendios 

Dependiendo de la norma en que estemos basando el diseño será válida una u otra opción, en 

España la norma a utilizar es ISO 15779 o CEN TR 15276, y EN12094 para la parte de detección, 

por lo que explicaremos con mayor detalle esta opción. 

Bajo las normas indicadas anteriormente, es necesario incluir un dispositivo de activación 

secuencial GEN3.0 por cada dos aerosoles que se necesiten para la protección, 

independientemente del tamaño de éstos. 

La siguiente fase de cálculo y diseño es situar los equipos dentro de la sala, labor que debe 

tener en cuenta varios puntos: 

 La salida de los aerosoles no puede ser bloqueada por ningún elemento de la sala 

 Los equipos deben distribuirse uniformemente por el ambiente a proteger, cuidando 

que la descarga cubra el total del volumen 

Para dar por finalizada esta fase debemos elaborar un esquema donde se muestre la posición 

de cada equipo e identifique correctamente la sala, junto con otro esquema eléctrico de 

conexionado de todos los elementos que forman el sistema. 

3.2. Instalación y Puerta en Marcha 
Para la instalación y puesta en marcha de los equipos realizaremos los siguientes pasos: 

 Fijación y orientación de los equipos 

 Conexionado eléctrico 

 Comprobación de los equipos 

Por medio de los planos elaborados anteriormente podremos conocer la posición de cada 

equipo en la sala, por lo que usaremos los soportes suministrados junto con los aerosoles para 

fijar y orientar los mismos. 

La conexión eléctrica debe realizarse siguiendo la documentación elaborada en fase de diseño, 

prestando especial interés en la conexión del pulsador de paro o aborto, y la línea de 

activación secuencial. 

Conectaremos primero el cableado a la central, para después hacerlo en los equipos.  
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Para poder comprobar que se suministra suficiente energía a los aerosoles durante la 

activación, mantendremos desconectados éstos de los actuadores secuenciales, y en su lugar 

pondremos lámparas de comprobación. 

Una vez hemos conectado todos los equipos entre si, a excepción de los aerosoles y los 

actuadores secuenciales, procederemos a realizar la puesta en marcha y comprobación del 

sistema: 

 Medición de la impedancia de los aerosoles FirePro, debe estar entre 1,5 y 3 ohms 

 Comprobación del funcionamiento de la central de incendios 

 Comprobación de ambas líneas de detección 

 Comprobación de señales óptico acústicas 

 Comprobación de pulsadores de activación y paro o aborto 

 Comprobación de relés de alarma y avería 

 Realizar una activación real de la extinción con las lámparas de comprobación 

conectadas. Las lámparas deben encenderse de manera secuencial cada 2/4 segundos 

Si todos los pasos anteriores han sido satisfactorios y la central se encuentra en estado de 

reposo, procederemos a sustituir las lámparas por los aerosoles y dar por finalizada la 

instalación y puesta en marcha. 

3.3. Mantenimiento 
El mantenimiento a realizar en los equipos FirePro es muy sencillo, y está sujeto a la normativa 

correspondiente en cada caso. 

Los elementos a comprobar son: 

 Conexionado eléctrico 

 Equipos de activación secuencial 

 Terminales eléctricos en el aerosol 

 Impedancia eléctrica del aerosol 

 Limpieza de los equipos 

 Componentes de fijación y carcasas 

La periodicidad de los mantenimientos, sin perjuicio de lo que dictamine la reglamentación 

vigente en cada momento, será: 

 Mensual: inspección visual realizada por personal del cliente final 

 Trimestral: inspección visual y eléctrica realizada por personal del cliente final o 

empresa externa acreditada 

 Anual: inspección visual y eléctrica realizada por empresa externa acreditada 

El mantenimiento debe realizarse durante los 15 años de vida útil de los equipos. 
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4. Caso Práctico 

4.1.  Sala a Proteger 
Para poner en práctica todo lo visto anteriormente, vamos a realizar el diseño de una sala que 

tiene en su interior un transformador eléctrico. Para ello necesitamos conocer la siguiente 

información: 

 Plano de dimensiones de la sala a proteger, incluyendo alturas de cada espacio 

 

 Aperturas, ventilaciones o cualquier hueco o cavidad 

La sala dispone de un espacio abierto para ventilación, por lo que instalaremos una rejilla 

automática. 

 Normativa de diseño a utilizar 

Normativa CEN TR 15276. 

 Uso de la sala y clase de fuego 

La sala a proteger es un recinto de un transformador eléctrico, por lo que usaremos una 

concentración de 99,32 g/m3. 

 Señales auxiliares 
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Se requiere enviar una señal en caso de avería y otra en caso de alarma, además, deberemos 

enviar una señal a la rejilla que instalaremos para que podamos asegurar la estanqueidad del 

recinto. 

4.2. Diseño 
A la hora de realizar el diseño necesitamos conocer el volumen de cada espacio. Para esta sala, 

calcularemos la superficie, y a continuación el volumen de cada espacio. 

 Área: 12.2 m2 

 Volumen del ambiente: 39.04 m3 

 Volumen del falso suelo: 9.76 m3 

Estos datos los pasaremos a la hoja de cálculo junto con la información del tipo de riesgo. 
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Cálculo para la protección del ambiente  

 

Cálculo para la protección del falso suelo 

Una vez hecho estos cálculos conocemos las cantidades de aerosol FirePro necesario para 

proteger cada uno de los espacios y, por tanto, podemos calcular los equipos a utilizar para 

realizar la extinción. 

El programa de cálculo nos ayuda a seleccionar los equipos en función de las coberturas y 

distancias de seguridad, por lo que usaremos esa recomendación para combinar los equipos 
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disponibles, de manera que la cantidad total de aerosol instalada sea igual o superior a la que 

hemos calculado. 

Espacio Volumen [m3] FirePro [g] Equipos a utilizar Total [g] Diferencia 

Ambiente 39.04 3877.45 2x FP2000 4000 +122.55g (6%) 
Falso suelo 9.76 969.36 2x FP500S 1000 +30.64g (3%) 

Tabla resumen de los cálculos generados  

Para la detección y activación de los generadores utilizaremos un esquema básico de detección 

cruzada basado en la norma EN 12094 y actuadores secuenciales GEN3.0 para la activación. 

Los equipos a incluir serán los siguientes: 

 Central microprocesada de detección y extinción de incendios que cumpla con la 

norma EN12094 

 Baterías de respaldo 

 Pulsador de paro y de activación por cada entrada/salida de la sala a proteger 

 Letrero indicador de extinción disparada por cada entrada/salida de la sala a proteger 

 Sirena óptico acústica 

 Detectores ópticos de humos 

 Detectores térmicos/termovelocimétricos 

 Actuadores secuenciales GEN3.0 

La detección se realizará por medio de doble tecnología, ya que el riesgo existente en este tipo 

de espacios puede hacer que la temperatura aumente de manera brusca o que tengamos 

humo sin variación de temperatura. 

En cuanto a los actuadores secuenciales, calcularemos las necesidades de éstos teniendo en 

cuenta que cada actuador secuencial puede activar uno o dos aerosoles. 

Posicionamiento en la sala 

A continuación, procederemos a ubicar cada uno de los equipos en la sala a proteger, 

diferenciando aquellos que van situados en el falso suelo de los que lo harán en el ambiente. 

 

Esquema de posicionamiento de los equipos  
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Este esquema nos servirá para conocer el lugar donde los equipos deben ser instalados. 

Una vez realizado todo lo anterior, el siguiente paso es generar el esquema de instalación, que 

indicará las conexiones que existen entre los diferentes equipos, así como el esquema de 

conexión eléctrico, que nos determinará de manera unívoca cómo se interconectan entre sí 

todos los productos a instalar.  

 

Esquema de instalación de los equipos  

 

Esquema de conexión eléctrica  
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4.3. Instalación 
La instalación de los equipos es muy sencilla y rápida, constituyendo una de las grandes 

ventajas de los mismos, al permitir reducir los materiales y el tiempo a emplear. 

Dividiremos este punto en dos partes: 

 Sistema de extinción 

 Sistema de detección 

El sistema de detección a instalar consta de central de extinción, pulsadores, sirena, panel 

indicador de extinción y líneas de detección cruzada. Explicar la instalación de esta parte no es 

el objetivo de este documento, ya que dependerá del fabricante utilizado. 

Debemos tener en cuenta que el periodo en que esté activa la salida de extinción debe ser, al 

menos, los segundos necesarios para activar todos los actuadores secuenciales. Para calcular 

esto multiplicaremos 4 segundos por cada actuador. En nuestro caso el tiempo mínimo es 8 

segundos.  

El sistema de extinción estará compuesto por todos los aerosoles condensados FirePro que 

nuestro diseño anterior especifica, junto con los equipos de actuación secuencial GEN3.0 

necesarios. 

Estos equipos han de ser instalados de acuerdo a dicha documentación, ya que en ella se 

incluye la posición e inclinación de los mismos en todas las dependencias de la estancia. 

Una vez fijados los equipos en la pared por medio de los soportes, y orientados los mismos, 

procedemos a la interconexión eléctrica de los mismos con los equipos actuadores GEN3.0, y 

éstos con el panel de control de incendios. 

De cara a facilitar la labor de la puesta en marcha, se dejarán desconectados los equipos de 

aerosoles del cableado instalado, sustituyendo éstos por lámparas de prueba, que se quedarán 

conectadas a los equipos actuadores secuenciales GEN3.0. 

El cableado a utilizar será cable apantallado de 2 hilos libre de halógenos, en caso de utilizar el 

adaptador para toma de tierra (sólo en equipos FP20, FP40 y FP80) el cable deberá ser de 3 

hilos. El espesor del cable dependerá de la distancia a la que se sitúen los aerosoles frente a los 

equipos de actuación, y la de éstos entre sí y respecto a la central de incendios. 

Para la canalización del cableado se instalará tubería, cajas de conexión y prensaestopas que 

soporten 30 minutos de resistencia al fuego en instalaciones interiores. En caso de que la 

instalación sea a la intemperie se utilizará equipamiento adecuado a las condiciones 

medioambientales. 

La posición de los equipos GEN3.0 será aquella que reduzca la distancia del mismo hasta los 

aerosoles condensados, teniendo en cuenta, a su vez, que la distancia con el anterior y 

siguiente actuador secuencial se minimice también. 
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Una vez hemos conectado entre si los aerosoles con los actuadores, los actuadores entre sí, y 

éstos con la central de extinción de incendios daremos por concluida la instalación de los 

equipos, teniendo en cuenta  

4.4. Puesta en marcha 
Como ocurrió con la parte de instalación, la puesta en marcha del sistema de detección y 

extinción de incendios deberá seguir las indicaciones del fabricante de los equipos de 

detección utilizados. 

Por otro lado, la puesta en marcha de los equipos FirePro requerirá dos sencillos pasos: 

 Comprobación de la impedancia de los aerosoles 

 Testeo de las líneas de extinción 

Debemos comprobar que la impedancia que tienen los equipos FirePro se encuentre entre 1.5 

y 3 , para ello utilizaremos un multímetro. 

A continuación, instalaremos lámparas de prueba para comprobar la correcta activación del 

equipos de extinción. En caso de no haberlo hecho durante la instalación, colocaremos las 

lámparas al final de la línea de extinción, sustituyendo éstas a los aerosoles condensados. 

Activaremos la extinción del sistema para comprobar que las lámparas se encienden 

correctamente, lo que significa que cuando los aerosoles estén conectados se activarán sin 

problemas. 

Como tenemos actuadores secuenciales, cada 2/4 segundos se activarán las lámparas de un 

actuador diferente, hasta completar el total de las lámparas instaladas. 

Une vez hecho esto, reactivamos la central de incendios y actuamos el pulsador de bloqueo de 

extinción instalado entre la central de incendios y el primer actuador secuencial. Activamos 

nuevamente la extinción, pero en esta ocasión no debe encenderse ningún led hasta que 

rearmemos el pulsador que hemos activado anteriormente, momento en el que el primer 

actuador secuencial se activará. 

Una vez realizado lo anterior, debemos dejar constancia de todas las pruebas realizadas en el 

libro de registro de la instalación, que incluirá también toda la documentación referente al 

diseño e instalación de la protección. 

Es importante incluir en el libro de registro información sobre la sala protegida, diseño y 

cálculo de la solución, requisitos de gestión y mantenimiento, pasos a seguir para activar la 

extinción, pasos a seguir en caso de que la extinción se active, revisiones periódicas, personal 

que las ha llevado a cabo, manual de la central de detección y extinción de incendios, manual 

de los equipos FirePro. 

El libro de registro debe ser almacenado en lugar seguro fuera del espacio protegido para 

evitar una posible pérdida por incendio. 
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4.5. Equipos necesarios 
Los equipos que son necesarios en la protección que hemos visto a lo largo de este documento 

podemos clasificarlos en diferentes partes: 

Equipos de extinción de incendios: 

Ref. Ctd. Producto Incluye Contenido 

EACF2000 2 Aerosol FirePro 2000 g 2 Aerosol FirePro 2000 g 
EACF0500 2 Aerosol FirePro 500 g 2 Aerosol FirePro 500 g 
EAAGEN30 2 Actuador secuencial GEN3.0 2 Actuador secuencial GEN3.0 

Tabla de equipos de extinción de incendios  

Equipos de detección de incendios: 

Ref. Ctd. Producto Incluye Contenido 

SDKITE01 1 Kit Central de extinción interior 1 Central de extinción EN12094 int. 
   2 Baterías 12V 5 Ah 
   1 Pulsador activación manual int. 
   1 Pulsador bloqueo de extinción int. 
   1 Sirena óptico acústica interior int. 
   1 Panel luminoso de extinción IP54 
SDAHI010 1 Pulsador bloqueo extinción int. 1 Pulsador bloqueo de extinción int. 
TRCSM002 4 Detector óptico de humo 4 Detector óptico de numo 
TRCRR002 4 Detecto térmico/termovelocim. 4 Detecto térmico/termovelocim. 
TRANS002 8 Bases para detector 8 Bases para detector 

Tabla de equipos de detección de incendios  

Equipos utilizados en instalación: 

Ref. Ctd. Producto Incluye Contenido 

 P.A. Cable 2 hilos apantallado libre 
halógenos 

  

 P.A. Cajas de conexión PVC   
 P.A. Tubería PVC para cableado   
 P.A. Conectores eléctricos   
 P.A. Prensaestopas   

Tabla de equipos de detección de incendios  

Equipos utilizados en la puesta en marcha: 

Ref. Ctd. Producto Incluye Contenido 

EAALED01 4 Lámparas test FirePro 4 Lámparas test FirePro 
Tabla de equipos de detección de incendios  

NOTA: Los equipos que aparecen sin referencia son productos que SEVO Systems no 

comercializa dentro de su catálogo, en caso de que deseen incluir los mismos en la oferta es 

necesario que lo indiquen expresamente. 


