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This product is an adaptor used to enable the installation of a bullet camera 

on a cylindrical pillar with a diameter of 80mm or more.

Ce produit est un adaptateur utilisé pour activer l’installation d’une caméra 

canon sur un pilier cylindrique d’un diamètre d’au moins 80 mm.

Dieses Produkt ist ein Adapter, der zur Installation einer Bullet Kamera auf 

einem zylindrischen Mast mit einem Durchmesser von 80 mm genutzt wird.

Este producto es un adaptador que se utiliza para habilitar la instalación 

de una cámara tipo bala en una columna cilíndrica con un diámetro de  80 

mm o más.

Questo prodotto è un adattatore usato per permettere l’installazione di 

una telecamera Bullet su un pilastro cilindrico con un diametro di 80mm o 

superiore.

Данная деталь является адаптером, позволяющим установить 

цилиндрическую камеру на цилиндрической стойке диаметром 80 мм 

или более.

Ten produkt jest adapterem umożliwiającym montaż kamery w obudowie 

typu bullet na cylindrycznej kolumnie o średnicy co najmniej 80 mm.

Bu ürün, bir bullet kameranın, 80 mm veya daha fazla çapı olan silindirik bir 

ayak üzerine kurulmasını sağlayan bir adaptördür.

Tento produkt je adaptérem sloužícím k instalaci bezpečnostní kamery na 

válcový sloupek o minimálním průměru 80 mm.

本製品は、直径80mm以上の円筒形の柱にバレットカメラを取り付けられるよ
うにするために使用するアダプタです。

本产品是一款支持将子弹型摄像机安装在直径为 80 毫米或更大的圆柱形支
架上使用的适配器。

Installation Precautions

Install this product in a place that can withstand at least 4 times the combined 

weight of the pole mount adaptor and camera.

Each screw installed should withstand tensile strength of 200kg.

If installing outdoors, use fasteners made of stainless steel.

This product is designed to use M5 machine screws.

Installer ce produit à un endroit qui peut supporter au moins 4 fois le poids associé 

de l’adaptateur sur poteau et la caméra.

Chaque vis installée doit supporter la résistance à la tension de 200 kg.

Si l’installation s’effectue à l’extérieur, utiliser des attaches en acier inoxydable.

Ce produit est conçu pour fonctionner avec la vis à métaux M5.

Montieren Sie dieses Produkt an einem Ort, der mindestens das Vierfaches des 

Gewichts aus Adapter für die Mastmontage und der Kamera standhält.

Jede montierte Schraube sollte eine Zugfestigkeit von 200 g aushalten.

Falls im Innenbereich montiert wird, Befestigungselemente aus Edelstahl verwenden.

Das Produkt wurde konzipiert, M5 Maschinenschrauben zu verwenden.

























Instale este producto en un lugar que pueda resistir al menos 4 veces el peso 

combinado del adaptador de montaje en poste y la cámara.

Cada uno de los tornillos instalados debe resistir una fuerza de tensión de 200 kg.

Si se instala en exteriores, use fi jaciones de acero inoxidable.

Este producto está diseñado para usar tornillos para metales M5.

Installare la telecamera in una postazione nella quale sia in grado di supportare 4 

volte il peso combinato dell’adattatore montato sul pilastro e della telecamera.

Ogni vite inserita deve avere una resistenza elastica pari a 200kg.

Se l’installazione avviene in uno spazio esterno, usare viti in acciaio inossidabile.

Usare viti di ferro M5.

Устанавливайте эту деталь в месте, которое может выдерживать не менее 

4-кратного общего веса адаптера для монтажа на стойке и камеры.

Все установочные винты должны иметь предел прочности на разрыв 200 кг.

При установке вне помещения используйте крепежные элементы из 

нержавеющей стали.

Данная деталь рассчитана на применение крепежных винтов М5.

Ten produkt należy montować w miejscu, które jest w stanie utrzymać co najmniej 

czterokrotnie większy ciężar niż łączny ciężar adaptera kolumnowego i kamery.

Każdy wkręt użyty do montażu powinien mieć wytrzymałość na rozciąganie rzędu 

200 kg.

W przypadku montażu na zewnątrz budynków należy użyć elementów mocujących 

ze stali nierdzewnej.

Ten produkt można montować przy użyciu wkrętów maszynowych M5.

Bu ürünü, Montaj direği adaptörü ve kameranın ağırlıklarının toplamının 4 katına kadar 

ağırlığa dayanabilen bir yere kurun.

Kurulumda kullanılan her vida 200 kg gerilim kuvvetine dayanmalıdır.

Dış ortama kuruluyorsa, çelik civatalar kullanın.

Bu ürün, M5 makine vidası kullanmak üzere tasarlanmıştır.

Instalujte jej na místo, které unese alespoň čtyřnásobek společné hmotnosti 

adaptéru pro montáž na sloupek a kamery.

Každý instalovaný šroub musí odolat pevnosti v tahu 200 kg.

Při venkovní instalaci používejte upevňovací prvky vyrobené z nerezové oceli.

Tento produkt je určen pro použití se šrouby M5.

本製品を、ポールマウントアダプタとカメラの積載重量の4倍以上に耐えられる場所に
取り付けます。
取り付けた各ねじは、200kgの張力に耐える必要があります。
屋外に取り付けた場合、ステンレス鋼製のファスナを使用します。
本製品はM5機械ねじを使用できるように設計されています。

将本产品安装在能够承受至少 4 倍于杆式安装适配器和摄像机总重量的位置。
安装的每颗螺丝均必须能够承受 200 千克的抗拉强度。
如安装于室外，请使用不锈钢材质的紧固件。
按照设计，本产品需要使用 M5 机械螺丝。

  

 
 
 











































































Installation

Select a pole to install and confi rm the installation height.

Use the Stainless Steel Mounting Strap to secure the Pole Mount 

Adaptor to the pole.

Insert the cables through the Pole Mount Adaptor.

Use the provided Bolts, to mount the CASE BOTTOM onto the product.

For more information, refer to the user manual of camera.

SBP-302PM can be assembled with BULLET BACKBOX (SBO-100B1).
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Product Outline

mm(inch)

Product Specifi cations

• Weight : 1300g

• Material : Steel

• Operation temp. : -50°C~60°C

• Operation hum. : 0~100%

• Ciężar : 1300g

• Materiał : Stal

• Temperatura robocza : -50°C~60°C

• Wilgotność robocza : 0~100%

• Poids : 1300g

• Matériau : Acier

• Température de fonctionnement :

   -50°C~60°C

• Humidité de fonctionnement :  0~100%

• Ağırlık : 1300g

• Malzeme : Çelik

• Çalışma sıcaklığı : -50°C~60°C

• Çalışma nem değeri : 0~100%

• Gewicht : 1300g

• Material : Stahl

• Betriebstemperatur : -50°C~60°C

• Betriebsluftfeuchte : 0~100%

• Hmotnost : 1300g

• Materiál : Ocel

• Provozní teplota : -50°C~60°C

• Provozní vlhkost : 0~100%

• Peso : 1300g

• Material : Acero

• Temp. funcionamiento : -50°C~60°C

• Hum. funcionamiento. : 0~100%

• 重量 : 1300g

• 材質 : スチール
• 動作温度 : -50°C~60°C

• 動作湿度 : 0~100%

• Peso : 1300g

• Materiale : Acciaio

• Temperatura di esercizio : -50°C~60°C

• Umidità di esercizio : 0~100%

• 重量 : 1300g

• 材料 : 钢

• 工作温度 : -50°C~60°C

• 工作湿度 : 0~100%

• Вес : 1300g

• Материал : Сталь

• Температура при работе :  -50°C~60°C

• Влажность при работе : 0~100%

M5 X L20 SCREW 4EA

BULLET CAMERA

Stainless Steel 

Mounting Strap

Pole Mount Adaptor

PT01-004610A



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


