
ME600/620 
2.800 N x2 de fuerza de cierre

ME400/420/440
2.800 N de fuerza de cierre

ME500/510
RESISTENTE AL AGUA IP65
2.500 N de fuerza de cierre

SERIE ME
DELGADA Y FUERTE
Una solución elegante
Hemos desarrollado la cerradura electromagnética más 
delgada del mercado. Con sólo 30 mm de ancho cabe en la 
más sofisticada de las puertas, adecuándose elegantemente 
a su decoración interior sin perder fuerza de retención. 

No sólo es nuestra Serie ME la más fina, sino también es la 
más sensible a intrusos, siendo capaz de detectar hasta el 
más mínimo intento de manipulación. 

Estamos obsesionados con los detalles, por este motivo, 
cada unidad viene certificada con su fuerza de cierre real. 

ME440: El modelo inteligente. Dotado con un circuito electrónico 
que le permite activar un temporizador para mantener la puerta 
abierta entre 1 y 20 segundos (6 segundos por defecto). Asimismo, 
tiene un sistema de detección automática de voltaje (9-24V AC/DC).

30 mm
de ancho

ME200/210
2.800 N de fuerza de cierre
Para instalación en madera

Kit de montaje de la contraplaca 
que incluye la instalación L y Z

ME201/211
2.800 N de fuerza de cierre
Para instalación en metal
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ME440 NEW
12V DC 400mA

NC
NO
COM

Delay
1s / 20s

Power
AC/DC
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2.800 N Sí - Sí - - - -ME200

2.800 N Sí - Sí - Sí - -ME210

2.800 N Sí - Sí - - - -ME201

2.800 N Sí - Sí - Sí - -ME211

2.800 N Sí - - Sí - - -

-

6 s

ME400

2.800 N Sí - - Sí SíME420

2.800 N - Sí - Sí SíME440

2.500 N Sí - - Sí - - -ME500

2.500 N Sí - - Sí Sí - -ME510

2.800 N 
x2

Sí - - Sí - - -

-

ME600

2.800 N 
x2

Sí - - Sí SíME620

6W / 1,55 kg 
12 V DC (500 mA) 24 V DC (250 mA)

6W / 1,55 kg 
12 V DC (500 mA) 24 V DC (250 mA)

6W / 1,74 kg 
12 V DC (500 mA) 24 V DC (250 mA)

ME400
ME420

ME440

IP65 
Resistente al agua 
6W / 1,78 kg 
12 V DC (500 mA) 24 V DC (250 mA)

6W / 3,48 kg 
12 V DC (500 mA x 2) 24 V DC (250 mA x 2)
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MEL1

MEL2 (para ME440)

MEZ1

MEZ1

MEZ1 x2

MEU1

MEU1 x2

MF1

MF1 x2

MEL1

MEL4

MEL3

*Recuerde pedir 
2 unidades

**

*

MES1 MEE1

MEE1MES1

Lámina cubre agujeros

FSC 821 para L (1 u.)
FSC 822 para Z (2 u.)

No válido para el modelo 
resistente al aguaL Z U F S E

EMBELLECEDOR 
para contraplacas
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1.100 a 1.200 mm

Opcional
2.000 mm

50

185

Elegir entre: 
MEL1 o MEL2

Seleccionar las dos: 
MEL1 y MEL4


